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SISTEMA DE PRODUÇÃO DE MAPAS MUNICIPAIS RASTER  / CONTROLE DE QUALIDADE 
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1.  INTRODUÇÃO

A produção de mapas municipais estatísticos visando atender a coleta do Censo Demográfico 2000, exigiu por parte do Departamento de Cartografia - DECAR e UR’s (DIGEO’S e DIPEQ’S) um grande empenho, visando possibilitar a transformação do processo de produção do mapeamento municipal, até então desenvolvido em meio convencional, para o meio digital.

Para tanto, foi necessário envolver um contingente significativo de técnicos, capacitando-os para desenvolverem as atividades inerentes à referida produção, desde a atualização cartográfica em campo até a plotagem final dos mapas.

Como meta inicial para transformar este projeto em realidade, o DECAR converteu para o formato raster quase a totalidade das cartas topográficas que cobrem o território nacional, nas escalas 1:25 000,  1:50 000, 1:100 000 e 1:250 000, totalizando aproximadamente 13 000 arquivos. Devido a exiguidade do tempo, durante o processo de conversão ocorreram algumas distorções e inconsistências, tais como: arrastamento da imagem no georeferenciamento, espelhamento na conversão raster,  problemas de resolução, entre outros. Em função do cronograma do Censo 2000, não foi possível realizar-se um controle de qualidade total, de forma que alguns desses erros não foram detectados.

Na etapa de georeferenciamento dos arquivos optou-se pelo método projetive, tendo em vista que neste método não ocorrem deformações nos cantos das cartas, garantindo assim a continuidade dos elementos imagens: rios, estradas etc., assim como a ligação entre cartas, gerando entretanto um pequeno deslocamento das bordas para o centro da carta. Nessa fase do trabalho ocorreram também problemas de erros como georeferenciamento propriamente dito e/ou troca de arquivos.

Muitos desses problemas já foram corrigidos, após identificados, durante o processo de elaboração dos mapas municipais digitais; contudo, o Departamento de Cartografia preocupado com a qualidade dos Mapas Municipais - MM e dos Mapas Municipais Digitais Estatísticos - MMDE, determinou a elaboração do módulo Controle de Qualidade, dentro do SISCART, módulo esse que possibilitará ao DECAR, em parceria com as DIGEO’S e DIPEQ’S, realizar um trabalho de forma descentralizada, no sentido de apurar a qualidade no segmento Biblioteca Raster da Mapoteca Digital do IBGE, referente ao mapeamento municipal digital.

Para tanto será necessário analisar, a partir das “plotagens”, os mapas municipais digitais estatísticos, apontando e registrando as ocorrências das imperfeições no módulo Controle de Qualidade e corrigindo no SISCART, no módulo correspondente, os erros identificados, isto é, se o problema for referente à malha municipal deverá ser corrigido dentro do módulo Ajuste de Malhas Municipais, e assim sucessivamente.

Após o término desta etapa, teremos um produto que apresentará uma qualidade ainda melhor para atender tanto a divulgação do Censo Demográfico 2000 quanto a sociedade em geral na gestão de seu território.

2. CONTROLE DE QUALIDADE

O módulo Controle de Qualidade foi desenvolvido, contemplando seis grandes blocos que foram considerados importantes na análise dos dados, a saber: Base Raster, Georeferenciamento, Arquivo Raster, Atualização Cartográfica, Malhas IntraMunicipais (Distrital e Setorial) e Acabamento.

2.1 Abrindo o módulo de Controle de Qualidade 

Clicar em  Aplicativos / Mapas Municipais Raster / Controle de Qualidade
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2.2 Selecionando o Município

No campo de entrada de dados, digitar o nome do município e em seguida, clicar no botão Procurar. 

Selecionar o município com  o botão esquerdo do mouse e clicar no botão OK.
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2.3 Tela Controle de Qualidade

Aparecerá a tela Controle de Qualidade com a indicação do município escolhido.
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Visando  facilitar o trabalho de verificação dos arquivos envolvidos na produção dos Mapas Municipais, nos diversos itens a serem checados, é possível acessar diversas funções que estão disponíveis na tela Controle de Qualidade.

2.3.1 Função Abrir Arquivos 
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Aparecerá a caixa contendo a relação dos arquivos, ficando a critério do revisor escolher qual ou quais os arquivos a serem carregados na tela do monitor. 

Selecionar os arquivos e clicar no botão Carregar.
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Ao selecionar o arquivo Base Cartográfica Raster, aparecerá automaticamente, marcado e desabilitado o arquivo Malha,  isto é, a presença do contorno do limite municipal será obrigatória, sempre que se carregar na tela do monitor a base cartográfica raster.
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2.3.2 Função  Minimizar


Note que a tela Controle de Qualidade encontra-se fixada no meio da tela do monitor, não sendo possível removê-la, a não ser minimizá-la, através da função 
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Isto se torna necessário para que se possa visualizar os arquivos como um todo. No término da análise dos arquivos, clicar no botão 
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 e a janela Controle de Qualidade retornará a sua posição inicial.
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Note que este procedimento poderá ser feito em qualquer Bloco e no momento que se queira visualizar os arquivos.

2.3.3 Função Propriedades


Esta função possibilitará obter todas as informações correspondentes ao Mapa Municipal do município selecionado.
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Aparecerá a caixa Propriedades contendo as informações acerca do município selecionado.
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2.3.4  Função Observações

Todas as informações digitadas, no campo texto da caixa Status do Controle de Qualidade, serão inseridas em um banco de dados de ocorrências referente a cada município. Contudo, o revisor ao clicar no botão Observações, poderá a qualquer momento que quiser, visualizar as informações que foram digitadas no campo texto, da caixa Status de todos os itens.

Clicar em Fechar, após a visualização das informações.
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2.3.5 Função Finalizar

Usada para concluir todo o processo de verificação. 
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Ao clicar no botão Finalizar, aparecerá a caixa de diálogo com as seguintes mensagens: Concluir controle de Qualidade do município escolhido?? (Considerar Terminado o Processo de Verificação). 
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Responder Yes, no caso de término de toda a verificação e No para continuar posteriormente.  Ao clicar em No, aparecerá a caixa de diálogo com a seguinte mensagem: Para sair clique em “Cancelar”!.  

Clicar em OK.
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2.3.6 Função Cancelar

Usada para sair do módulo Controle de Qualidade, retornando a tela Principal do SisCart. Caso tenha sido aberto algum arquivo, todos os bancos serão fechados, ficando na tela apenas o arquivo gráfico para visualização.
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As Funcões acima descritas (2.3.1 a 2.3.6), poderão ser utilizadas para cada um dos blocos do módulo Controle de Qualidade:  Base Raster, Georef, Arquivo Raster, Atualização, Malhas e Acabamento.

3.  bloco Base Raster
No bloco Base Raster temos questões relacionadas à homogeneidade das bases cartográficas convertidas para o ambiente digital, que deverão ser verificadas conforme relacionadas no campo texto.


[image: image18.png]Controle de Qualidade - Sdo Pedro da Aldeia-RJ
BaseRaster | Geoef | AuvoFaster |  Atalzagio |

Homeaeneidade

Wohes | fcabarets

[V Avaliar  eseala de slaboragio x Existéncia de asoals maior

T~ Avaliar caso de elaboragio am escalas mistss x Existéncia de folhas que recobrem totslmente municipio em escala menor

[ Densidads de informagioielementos, netadamants da hidtogafa ene oaas (13 mesma sseala) que compuseram o
Mapa Municipal

™ Limpeza da sujira (casos graves)

I Besamrinuidade ds sismenios por desaiuslizaghs (mapaamants or derantes &poeas aiou am eseaias diereniss)

Relatsio Recobiimento

Minmizsr | Observages
Propriedades

Abii Arguivos

Cancelar Enalizar






Ao ser marcado um item na caixa acima, abrirá a caixa Status com as opções a serem escolhidas  pelo revisor, em função das suas observações.
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Nota:

A caixa Status  mostrada acima será a ferramenta de trabalho de cada item / bloco com vistas as anotações e correções que se fizerem necessárias, identificadas ao longo do processo de controle de qualidade. 

É importante assinalar que para os itens referentes a escala das bases cartográficas envolvidas na elaboração do mapa, será possível visualizar o relatório que mostra todas as folhas topográficas que cobrem o município selecionado.

Clicar no botão Relatório de Recobrimento para visualizá-lo.
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3.1 Escala de elaboração do Mapa


No momento de elaboração dos mapas municipais foram utilizados os arquivos que estavam disponíveis em banco de dados para este fim.

Se porventura um  mapa que foi elaborado na escala 1:250 000 hoje, ao consultar o relatório de recobrimento, existir a possibilidade de refazê-lo numa escala maior, por exemplo 1:100 000, devemos registrar a ocorrência e posteriormente refazendo-o em escala maior.   

Clicar no item Avaliar a escala de elaboração x Existência de escala maior. 

[image: image22.png]Controle de Qualidade - S&o Pedro da Aldeia-RJ

Baso Rastor | Goool | AuvoRate | Auckogio |  Mahes | Acsbenento

Homeaeneidade -
I valiar  essala s Slaboragio ¥ EXAERIa da 330813 maioh

™ Avaliar caso de elaboragio am escalas mistss x Existéncia de folhas que recobrem totslmente municipio em escala menor

Densidade da informagiofelemantos, notadamente de hidrografia entre cartas (13 mesma szcals) que compusaram o
Mapa Municipal
™ Limpeza da sujira (casos graves)

™ Descontinuidade de elementos por desatuslizagso (mapeamento em diferntes &pocas efou em escalas diferentes).

Relatsio Recobiimento

Minimizsr | Observages

Propriedades

Abi Arguivos Cancelar Enalizar





Aparecerá a caixa de diálogo Status.  Clicar na opção Corrigir.
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A caixa Status será ampliada, aparecendo as opções de Prioridade da Correção -Imediatamente e Posteriormente,  que deverá ser marcada após uma análise de quando será refeita a escala  do mapa e também um campo de texto para que seja digitado a ocorrência sobre a alteração da escala. 
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Caso contrário, registrar no controle de qualidade o item Aprovado. Caso queira, registrar no campo de texto, alguma observação que se faça necessária.  
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3.2 Elaboração do mapa em escala mista.

Clicar no item Avaliar caso de elaboração em escalas mistas x Existência de folhas que recobrem totalmente município em escala menor.
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Neste item temos duas situações a considerar:

1-  O mapa está todo coberto com arquivos em escala menor, isto é, em escala 1:100000 e parte em escala maior, escala 1:50000 e por opção do operador, o mapa foi elaborado com escalas mistas, envolvendo as duas escalas.

2-  O mapa foi elaborado com escalas mistas por falta de opção.


No primeira situação podemos refazer o mapa, executando a função Merge( Manual de Elaboração de Mapas Municipais – Vol.1 – Item6)  de novo e escolhendo a menor escala, caso haja as folhas disponíveis (visualizar as folhas, antes do merge). Neste caso, registrar no controle de qualidade a ocorrência com vistas corrigir o erro, posteriormente, na escala que irá ser refeita.
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Na segunda situação,  registrar no controle de qualidade o item Aprovado.
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3.3 Densidade de informações dentro do mapa

Clicar no item Densidade de informação / elementos, notadamente de hidrografia entre cartas(na mesma escala) que compuseram o Mapa Municipal. 


Neste item o que se pretende é verificar se o mapa municipal está com padrão de qualidade deficiente (densidade não homogênea de elemento) devido a elaboração das cartas terem órgãos e épocas de edição diferentes.
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Neste caso, registrar no controle de qualidade a ocorrência com vistas corrigir o erro, posteriormente, a uma nova edição da carta topográfica.
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3.4 Verificando sujeiras nos arquivos

Clicar no item Limpeza da sujeira (casos graves).

  
Durante o processo de elaboração dos mapas municipais tivemos o cuidado de processar a limpeza nos arquivos que estavam com a qualidade prejudicada. Porém pelo exíguo tempo de produção, esta atividade pode não ter sido realizada de forma padronizada e integralmente. 
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Portanto se existir ainda algum  arquivo nestas condições, temos que registrar no controle de qualidade, na caixa de ocorrências, e processar a limpeza do mesmo quando as sujeiras prejudicarem a qualidade do Mapa Municipal.
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3.5 Descontinuidade de elementos no Mapa Municipal.

Clicar no item Descontinuidade de elementos por desatualização (mapeamento em diferentes épocas e/ou em escalas diferentes).


Caso exista distorção entre elementos na ligação dos arquivos convertidos das folhas topográficas, verificar se o problema foi causado pela diferença de escalas na composição do mapa ou se pela defasagem de épocas na edição das cartas topográficas. 
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Da mesma forma registrar no controle de qualidade a ocorrência com vistas corrigir a inconsistência, posteriormente, numa próxima edição da carta topográfica ou numa atualização de campo, se o problema for sistema viário.
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4. Bloco Georef

No bloco Georeferenciamento analisaremos problemas ocorridos durante o processo de georeferenciamento propriamente dito, tais como: deslocamentos e divergências entre arquivos.

4.1 Verificando erro no Georeferenciamento da imagem 

Clicar no item Conteúdo da imagem frente ao original (houve troca de arquivo?).
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No momento do georeferenciamento das cartas topográficas, abre-se uma caixa de diálogo permitindo que o operador selecione pelo MI os arquivos referentes as cores Azul, Preta e Vermelha e adicione-os visando os seus enquadramentos num FRAME devidamente georeferenciado.

Se por descuido do operador um arquivo pertencente a um outro MI for selecionado de forma indevida, o reflexo se dará na composição do mapa municipal, que apresentará um arquivo com feições estranhas ao resto do conjunto. 
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Se isto tiver acontecido, registrar a ocorrência para a correção imediata, interromper o Controle de Qualidade, corrigir o georeferenciamento. Após o novo georeferenciamento, reiniciar o Controle de Qualidade.
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4.2 Erro de Registro

Clicar no item Erros de registro das cores (deslocamento) verificar acidentes corridos


Esse erro ocorreu com alguma freqüência entre os arquivos do preto e do vermelho. Se o georeferenciamento entre esses dois arquivos não foi perfeito, ocorrerá um deslocamento entre as imagens (rodovias pavimentadas e perímetros urbanos) no que se referem aos contornos das estradas que aparecem em preto e o seu interior que é representado na cor vermelha.
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Se ocorreu este erro, foi devido a marcação incorreta dos cantos  ou  quando não existia o canto da folha, e este foi marcado indevidamente. 

Registrar a ocorrência para a correção imediata, refazendo o georeferenciamento. Após o novo georeferenciamento, reiniciar o Controle de Qualidade.
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4.3 Divergências de ligações entre folhas.

Clicar no item Divergência na ligação entre folhas.


Na composição do Mapa Municipal, verificar se na junção entre folhas, não existem distorções de ligações entre elementos. 

[image: image40.png]Controle de Qualidade - S&o Pedro da Aldeia-RJ

[ Base Raster AruivoRlester | Atualago Acabamento

Georeferenciamento da Base Raster Muricipal

I~ Canteid da imagem fiene a0 ofiginal(houve tioca de arquiva?)

I~ Ertos de registio das cores (desiocamento] veificar acidertes coridos.

W Dilveragneia na lidacso enire folhas





Se houver, mas de forma discreta (pequenas divergências na junção dos elementos na ligação de folhas), podemos anotar  no campo de ocorrência para posterior acerto. 
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Porém, se estiver de forma a comprometer a divulgação do mapa, temos que além de anotar no controle de qualidade, no campo de ocorrência, corrigir o problema imediatamente, refazendo o georeferenciamento.
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5. Bloco ARQUIVO RASTER

No bloco Arquivos Raster  as preocupações estarão voltadas para saber se existem arquivos com problemas de arrastamento, falhados ou espelhados, por conta do processo de conversão para ambiente digital, via scanner.

Para avaliar a existência destes problemas, este bloco disponibiliza a função de carregar   arquivos raster que compuseram o mapa municipal, bastando clicar com o mouse no botão Abrir Folha Raster. 

Aparecerá a caixa Abrir Folha Raster. Digitar o n° do MI que se quer carregar para avaliação, clicando após em OK, para proceder a busca do MI.
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Ao aparecer os arquivos correspondentes ao MI digitado, selecionar o arquivo, pela coluna  Cor, um de cada vez. Após selecionar o arquivo clicar no botão Visualizar.
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Este processo será realizado para as três cores: preto, azul e o vermelho.
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Visualizando os arquivos de cores preta e azul.
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No término da visualização, clicar no botão Sair para voltar a janela do controle de qualidade.

5.1 Verificando Arrastamento da Imagem 

Clicar no item Arrastamento.

Pode acontecer que no momento de se passar o fotolito no scanner, o mesmo sofra um processo de tensão fora dos padrões normais, ocasionando deformações em sua base, gerando um arrastamento. Consequentemente danificando as informações cartográficas contidas nele. 
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Nesse caso tem-se que refazer a conversão do arquivo avariado, corrigindo o problema imediatamente; abortar o Controle de Qualidade e solicitar nova conversão, via scanner.  

A partir do novo arquivo convertido e georeferenciado, elaborar o novo MM e MME e reinicializar o processo de Controle de Qualidade para o mapa corrigido.   
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5.2 Problemas com Resolução de Imagens.

Clicar na cor (Azul, Preto, Vermelho ou Várias Cores) do item Verificar Resolução (Ocorrência de Elementos Falhados).

Da mesma forma que podemos ter problemas com arrastamentos de imagens no ato da conversão de um arquivo, pode-se também ter problemas com relação a resolução das imagens, que por um descuido no ato da calibração do scanner, que acarreta falhas na leitura / conversão de elementos.

 Para a avaliação de resolução deve-se analisar as bases em conjunto (todas as cores) e identificar a cor onde está ocorrendo as falhas.
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Se isso for verificado temos que assinalar qual dos fotolitos  / cores se encontram nessa situação, e se o problema for grave, temos que pedir para refazer a conversão, via scanner, do fotolito / cor que apresentou o problema de resolução / falha.
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5.3 O caso de Espelhamento de Imagens

Clicar no item Verificar caso de espelhamento de imagem.


O espelhamento pode acontecer durante o processo de conversão, via scanner, dos fotolitos. Quando se escolhe de forma errada o lado do fotolito para ser scaneado, sua imagem fica invertida e na composição do Mapa Municipal com os outros arquivos se torna como fosse um objeto estranho no universo ao seu redor. Se o fotolito é o vermelho fica mais direto a verificação, pois este fotolito tem como componente de comparação o fotolito preto.
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Repassar a folha topográfica no scanner. A partir do novo arquivo convertido e georeferenciado, elaborar o novo MM e MME e reinicializar o processo de Controle de Qualidade para o mapa corrigido.   
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6. Bloco Atualização Cartográfica
6.1  Atualização de Campo e de Gabinete

Clicar no item Diferenciar atualização de gabinete x campo.


Sabe-se  que a atualização de gabinete foi fruto da compilação  de dados ao longo de vários anos, os quais na maioria das vezes foram lançados nos MME’s de  forma esquemática e/ou com posicionamento relativo. Esta atualização é de suma importância, dado que os elementos identificados e posicionados são referências para a Malha Setorial.  Porém, ao lançar esses dados nos Mapas Municipais Digitais, deve-se ter  o cuidado de identificá-los de forma diferenciada, visando não comprometer, isto é, serem introduzidas no SisCart como atualizações por GPS, o que degrada a qualidade das atualizações de campo que foram realmente obtidas com precisão GPS.
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Se os elementos compilados em gabinete estão diferenciados, isto é, em bancos de dados diferentes e / ou com atributos gráficos diferentes (nível, cor, estilo e peso) o MM está aprovado. 
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Caso contrário, deve-se corrigir posteriormente e apontar nas ocorrências que o banco de dados de atualização deverá ser retratado para diferenciar as informações de gabinetes das informações do GPS. 
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Nota:
As Unidades Regionais - UR’s deverão compor dois Bancos de Dados, um contendo os elementos  atualizados em gabinete e outro Banco de Dados contendo as atualizações em campo por GPS.

6.2 Termo Genérico da Toponímia dos Elementos Cartográficos

Clicar no item Complementação / Edição da toponímia ( termo genérico e maiúsculas / minúsculas). 


Por falta da não observância às especificações, normas e critérios emanados no Manual de Desenho dos Mapas Municipais(Decar – Ago/92), no que diz respeito ao lançamento da toponímia dos elementos cartográficos nos mapas municipais, o manual recomenda o lançamento do topônimo ao lado do símbolo cartográfico, incluindo o termo genérico e o específico. 
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O que se pôde observar foi uma falta de padronização com relação à toponímia, tanto no banco de dados quanto na incorporação do topônimo ao Mapa (elemento gráfico). 
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A inadequada estruturação do banco de dados Decar.mdb, utilizando fonte maiúscula, como forma de grafar os topônimos dos elementos cartográficos foi identificada como geradora de inconsistências na incorporação da toponímia.
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Nota Técnica: 

  Com o objetivo de padronizar o banco de dados de topônimos, cujo um dos insumos é o banco de dados Decar.mdb, é preciso ser feita edição no topônimo para incorporar o padrão semântico e gráfico requerido nas especificações de elaboração do Mapa Municipal 

6.3 Posicionamento Relativo dos Elementos de Campo.

Clicar no item Posicionamento relativo das informações pontuais.


As especificações para o levantamento por GPS das informações a serem atualizadas definia a Ficha de Atualização Cartográfica - FAC como instrumento para registrar os elementos atualizados em campo (tanto no seu posicionamento quanto na sua toponímia). 

É recomendável  que se faça uma revisão no sentido de levantar problemas desse tipo. 
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Como a operação de levantamento de campo foi efetuada utilizando-se GPS tipo navegador, em alguns casos poderá ter ocorrido inconsistência no posicionamento deste elemento com os elementos já existentes na carta topográfica.
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6.4 Consistência das Estruturas  Territoriais

Clicar no item Verificar Localidades (distritos x vilas).

As Unidades Territoriais que compõem a Divisão Territorial Brasileira - DTB representam as unidades da Divisão Político Administrativa - DPA do País e as unidades operacionais e/ou de planejamento utilizados na gestão estadual, municipal e pelo IBGE, definindo a unidade mínima de coleta de informações estatísticas, o Setor Estatístico / Censitário.

Na produção / elaboração do MME é fundamental e imprescindível que estejam garantidas as consistências das estruturas territoriais que compõem o Banco de Estruturas Territoriais - BET.

As estruturas territoriais estão hierarquizadas conforme DPA  e na Divisão IntraMunicipal por identificadores contendo: nome, tipo, situação e código.

As localidades são os nomes das sedes das unidades da DPA (capital, cidade, vila) e as definidas nas normas RPR / Censo91.

O propósito deste item é avaliar se existe omissão de localidades no Mapa Municipal, antes da utilização / divulgação do referido Mapa Municipal.
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Para efetivar esta avaliação deve-se ter disponível a relação das Estruturas Territoriais Rurais existentes no BET(que será fornecida pelo Decar - Arquivo: BogLoc.mdb), para que se possa executar um batimento visual nas localidades representadas no MM, identificando omissões de localidades ou inconsistências no seu posicionamento e/ou na sua toponímia. 

Deve-se registrar a ação e ocorrência no relatório do Controle de Qualidade.
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7. bloco Malhas

O Siscart usou o método de privilégio para lançamento das malhas municipais e  IntraMunicipais (Distrital, Sub-Distrital e Setorial), isto é, o limite municipal tem prioridade em relação a malha distrital, esta em relação a malha sub-distrtital e assim por diante,  até a malha setorial.

7.1 Malha Municipal

Clicar no item Malha Municipal.


Em algumas Unidades Regionais, fruto de parcerias com  órgãos estaduais de competência, fizemos edições nas malhas municipais, a partir do resultado  do trabalho de campo com relação ao Arquivo Gráfico Municipal - AGM. Esses limites nos trechos atualizados, já deverão estar  devidamente ajustados às imagens correspondentes no mapa municipal.
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Se contudo, em alguns trechos os limites se apresentarem desajustados, devido ao processo de montagem do mapa municipal, deve-se registrar no controle de qualidade, no campo destinado às ocorrências, visando a sua edição.
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7.2 Malha IntraMunicipal (Distrital, Sub-Distrital e Setorial Rural)

Clicar nos itens Distrital, Sub-Distrital e Setorial.  

Partindo do princípio que não cometeu-se nenhuma omissão ou erro no lançamento das Malhas IntraMunicipais nos Mapas Municipais Digitais Estatísticos, tem-se  apenas que  verificar o desalinhamento das mesmas, provocado no momento da edição, em relação aos elementos imagens do mapa.  

Para se efetivar o Controle de Qualidade no item Malhas deve-se validar cada um dos componentes da Malha IntraMunicipal (Distrital, Sub-Distrital e Setorial Rural). 
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Outro problema que devemos observar é se em algum trecho existem superposições de representações de limites. Se existirem, devem ser feitas as edições necessárias, conforme as recomendações previstas no item 7.(Bloco Malhas) por conta do privilégio.
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8. BLOCO ACABAMENTO


Neste bloco deverá ser analisado o  acabamento / apresentação final do mapa. Para tanto será necessário verificar alguns itens que foram considerados significativos na apresentação do mapa, como, por exemplo:

 - Se todos os distritos e subdistritos foram relacionados nas informações marginais; as características geodésias e cartográficas;  as convenções;  as articulações; a composição cartográfica; a composição territorial, dentre outros.

8.1 Moldura 

Clicar no item Moldura.


É importante observar se a moldura se encontra devidamente ajustada com o recorte das imagens raster que compõem o mapa municipal. 
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Caso existam distorções, recolocar moldura. Persistindo o erro, contactar o Suporte do SisCart - Julio Cesar Silveira.
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8.2 Cabeçalho 

 
Clicar no item Cabeçalho.


Nesse item podemos ter problemas de posicionamento dos textos do tipo: nome e geocódigo do município com relação a moldura; outro problema já identificado é a moldura cortando as informações de cabeçalho.
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Caso existam distorções, recolocar moldura. Persistindo o erro, contactar o Suporte do SisCart.
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8.3 Rodapé

Clicar no item Rodapé.

Neste item poderão surgir algumas inconsistências que abaixo são relacionadas:
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Quando apresentar problemas com escala de plotagem e na ausência da informação do datum horizontal.
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Na omissão da relação das folhas que compõem o mapa municipal, entre outros que deverão ser verificados e /ou contactar o Suporte do SisCart para a solução do problema.
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8.4 Canevá (Reticulado da Projeção Cartográfica)

Clicar no item Canevá (Reticulado da Projeção Cartográfica).


Visto que a rede / canevá (reticulado do sistema de projeção) UTM é uma componente imagem pertencente ao arquivo preto, problemas que podem acontecer na sua representação, estão relacionados com falhas (pouca resolução)  no processo de obtenção do arquivo. Outro problema está relacionado com desajustes em arquivos vizinhos. 
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No caso de ocorrer problemas, deve-se registrar no campo texto, que o arquivo raster preto será verificado e / ou contactar o Suporte do SisCart  para a correção do problema.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
O Controle de Qualidade, como preconizado neste manual, é uma tarefa de suma importância para identificar com que qualidade e com que tipo de inconsistências foram produzidos os Mapas Municipais – MM’s  e Mapas Municipais Estatísticos – MME’s para o Censo 2000.

O Banco de Dados do Controle de Qualidade (QC.mdb) fornecerá informações quanto a precisão e eficácia das informações constantes dos mapas municipais, elaborado no formato digital para a composição da Vertente Rural da Base Territorial do Censo 2000. 

As ocorrências identificadas para correção imediata, devem ser  procedidas até que toda produção dos mapas municipais passem por esta fase e que somente restem itens a serem corrigidos posteriormente.

As Unidades Regionais responsáveis pela composição das Malhas da Vertente Rural da Base Territorial do Censo 2000, deverão sistematicamente corrigir as ocorrências identificadas como a ação “posteriormente. Estes procedimentos irão gradativamente minimizar as inconsistências nos MM’s e MME’s garantindo assim uma melhor qualidade no mapeamento municipal para fins estatísticos.
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