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PROCEDIMENTO PARA INCORPORAÇÃO DE CARTAS EXPEDITAS NO SISCART

1 Criação do Projeto

Criação de um projeto dentro do MGE, que possibilitará, através do project mananger,  a geração dos grids correspondentes aos buracos cartográficos, grids esses que servirão de base para a digitalização das Cartas Expeditas.

1.1 Criar a pasta “prj”.

Abrir o Windows NT Explorer. Escolher o Diretório para a criação do Projeto.

Selecionar New / Folder e digitar Prj. 
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1.2 Criar o Projeto

Carregar o Programa Modular Gis


[image: image3.png]


  
[image: image4.png]


  
[image: image5.png]


  
[image: image6.png][ Modular GIS Environment




Selecionar File / New Project 
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Na caixa de entrada de dados  Project Name , digitar “grid.mge”.
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Na barra de rolagem “diretório” selecionar o caminho  D:\prj .Clicar OK
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1.2.1 Criar o arquivo semente  . 
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Na barra de rolagem Seed files, selecionar d:\prj\seed e na caixa de entrada de dados,  digitar seed.dgn.
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Clicar Ok
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1.2.1.1 Configuração do arquivo semente 

A partir daí temos que configurar o arquivo seed com os parâmetros do Projeto Geração de Grids.
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1.2.1.2 Selecionando a unidade de Trabalho .
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No campo Resolution impostar “100”. No campo UORs selecionar “m” (metro) e clicar OK .
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1.2.1.3 Selecionando o Sistema de Projeção . 
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Na barra de rolagem do campo system , selecionar UTM .
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1.2.1.4 Selecionando o Hemisfério

Clicar no botão parameters 

Selecionar o hemisfério Sul . O valor correspondente a zona será indicado em função da posição geográfica do grid que será gerado . 
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Obs. O Geodetic Datum será Córrego Alegre ou SAD em função do Datum geodésico local e após, clicar OK . Com isso está concluído a geração do arquivo semente (seed) .

Fechar o arquivo de Configuração.



Selecionar File / Exit
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2 Criando o arquivo de Trabalho.

2.1 Gerando o arquivo


Selecionar Map / New
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Na caixa de entrada Map File digitar o mi correspondente ao grid que será gerado (*.dgn )  e clicar OK . 


[image: image21.png]SeedFile:

e ——

Map Fil:

| |
Cancel





De posse do arquivo *.dgn criado, temos que alterar os padrões de configuração em função da localização do Mi que será gerado o grid.

2.2 Configurando o arquivo 

2.2.1 Carregar o Mge Cordinate System Operations
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2.2.1.1 Indicar o Fuso do MI 
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Clicar no botão parameters. Na caixa de entrada de dados, digitar a zona correspondente ao referido MI, no caso 23  e após clicar OK. 
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3 Geração do Grid.

3.1 Carregar o MGE Grid Generatin
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No menu Grid selecionar Keyin.
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Aparecerá a caixa de diálogo Grid Generation Parameters . No campo limits, colocar as coordenadas ao canto superior direito e inferior esquerdo correspondente ao enquadramento do MI .
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Clicar em Ok

Obs.: Os valores de longitude serão sempre impostados negativos e a latitude , negativo ou positivo conforme for a posição em ralação ao equador .

No menu Grid selecionar Keyin.
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3.1.1 Gerar a Frame


No campo Diplay, selecionar o Frame.
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No campo setings clicar no botão frame . Aparecerá a caixa de diálogo frame parameters, clicar no botão level  impostar nível 10 , e no campo Weight impostar  0 , clicar OK e OK .

Clicar Ok, Ok
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Obs: Caso não apareça o frame clicar no fit view do Microstation.

No menu Grid selecionar Keyin.
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3.1.2 Gerar a Grade


No campo Display, desabilitar a opção Frame e marcar a opção Grid Lines.
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No campo delta type selecionar Easting/Northing (UTM) e na caixa de entrada dos valores X e Y colocar 4000.000 m , que corresponde ao espaçamento de 4 cm da grade na escala de 1:100.000. Clicar no botão grid lines . No campo simbology, selecionar nível 20 e peso 0 .

 Clicar OK e OK .
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No menu Grid selecionar Keyin.


[image: image34.png]le [ Applications





3.1.3 Gerar as Cruzetas Geográficas

No campo Display, desabilitar a opção Grid Lines e habilitar a opção Crosses .
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Clicar no botão crosses . Na caixa delta type selecionar geographic. Na caixa de entrada correspondente X e Y colocar 0:10:00.000 minutos . Na caixa Size 1000 m, e selecionar o nível 30 e Peso 0 .

 Clicar OK e OK .
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No menu Grid selecionar Keyin.
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3.1.4 Gerar os Tick Marks

No campo Display, desabilitar a opção crosses e marcar a opção Tick Marks
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Clicar no botão tickt marks . Na caixa delta type selecionar Geographic, no campo X e Y digitar 10 minutos e o campo size  digitar 500. Selecionar nível 30  e peso 0 .

Clicar OK e OK .


[image: image39.png]



No menu Grid selecionar Keyin.
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3.1.5 Gerar as Coordenadas Geográficas

No campo Display, desabilitar a opção Tick Marks e marcar a opção Labels.
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Clica no botão label . No campo orientation selecionar paralelo/perpendicular. No campo delta type selecionar geographic. No campo X e Y impostar 10 minutos. No campo Text, clicar no botão format. Na caixa Corner selecionar  “no  labels” e na Intermediate , seleciona o valor correspondente ao minuto. No campo Paper Units ,  Size digitar 500 e distance  From frame digitar 200 . Selecionar o nível = 40 e peso = 0 .

Clicar OK e OK . 

No menu Grid selecionar Keyin.
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3.1.6 Gerar as Coordenadas UTM

Clicar no botão label e selecionar UTM (Easting/Northing)
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No campo X e Y  digitar 4000m para as coordenadas E e N. Mo campo Size colocar 500m e em Distance From Frame  impostar 200m. Clicar em Format. No campo Corner representar a coordenada UTM pelo seu valor inteiro e no campo  Intermediate colocar o valor conforme mostrado na figura. Selecionar nível 40 e peso 0.

 Clicar OK e OK. 
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3.1.7 Sair do MGE

Ao terminar a atividade de elaboração do Grid referente ao MI, devemos sair do Mge e entrar no Microstation para dar início aos trabalhos de digitalização da carta expedita.
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4 CONFIGURANDO A MESA DIGITALIZADORA

4.1 Carregando o arquivo

Carregar pelo Micro Station  o arquivo correspondente ao grid que foi gerado , selecionando o caminho  D:\prj\dgn.
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Selecionar Workspace / Digitizing
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4.1.1 Definindo a Área de Trabalho do Mouse.
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Com o mouse da mesa efetuar a partição da seguinte maneira : 

Clicar com o botão 1 na parte inferior esquerda e na parte superior direita da folha gabarito (A4) fixada na mesa. Com esse procedimento a área de trabalho do mouse está definida. 

4.1.2 Georrefernciando os Cantos da Carta Expedita
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Identificar o canto inferior esquerdo da carta expedita (após se fixada na mesa), clicando com o botão 1.Digitar no keyin do Microstation os valores das coordenadas, da seguinte maneira “XY = E, N”  (valores das coordenadas em metros), aperta a tecla Enter. A partir daí repetir o operação para o  2º, 3º e 4º ponto seguindo o sentido horário . Ao identificar o quatro pontos clicar no botão ESC .  Observar a margem de erro que deve ser < 0,10% , caso contrário , a identificação dos pontos deverá ser refeita. 

5 Digitalizando a Carta Expedita

A partir daí a mesa está geo-referenciada e pronta para a digitalização . Temos que ter a preocupação de, ao gerar a digitalização da carta expedita separa-la em dois arquivos (um para o azul e outro para o preto). Para tanto, temos que carregar no Microstation o  arquivo do grid gerado, no caso o MI 0808 e no menu file selecionar o  save as  para   criar o arquivo 0808az.dgn e 0808 pr.dgn. 

5.1 Carregando o Microstation

5.1.1 Carregando o Arquivo do Preto

Carregar  o  arquivo *pr.dgn e digitalizar as informações referentes a planimetria. 
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5.1.2 Carregando o Arquivo do Azul

Carregar  o  arquivo *az.dgn e digitalizar as informações referentes a hidrografia. 
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6 Preparando o arquivo “Sistema Viário” para a Ressimbolização

 O arquivo *pr.dgn terá que receber um tratamento, visando utilizá-lo de forma eficiente no siscart para a ressimbolização.

6.1 Abrir o Microstation

6.1.1 Carregar o Arquivo do Sistema Viário
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6.1.1.1 Eliminando o Grid


No momento da ressimbolização, o arquivo do preto não poderá conter o Grid, pois o sistema entenderá que o mesmo fará parte do Sistema Viário e ressimbolizará o arquivo como um todo.

Desabilitar os níveis 15, 25 e 35 onde se encontram o sistema viário, envolver o arquivo do Grid com uma fence e apertar o botão X da palete Fence
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6.1.1.2 Selecionando Nível e Cor


Rodovia Pavimentada: Nível 15, Peso 0 e Cor 2
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Rodovia Não Pavimentada Tráfego permanente: Nível 25, Peso 0 e Cor 5
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Caminho: Nível 35, Peso 0 e Cor 6
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7 Ressimbolizando o sistema viário 

7.1 Carregando o Arquivo para Validação
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Selecionar o nome do município correspondente ao buraco cartográfico
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7.1.1 Importando o Arquivo de Vias  


Selecionar Tarefas / Atualização / Importação / Arquivo DGN
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Na caixa de diálogo selecionar o caminho D:\prj\dgn \ *pr.dgn 
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Arquivo de vias importado 
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7.1.2 Validando o Arquivo de Vias 
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Clicar no botão Seleciona o Elemento e / ou Atributo
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A partir daí, clicar com a ponteiro do mouse no elemento de cor rosa que representa a Rodovia não pavimentada e aceitar a operação clicando com o botão esquerdo do mouse.

Ao retornar o quadro, selecionar Todos os Elementos, marcar sistema viário, escolher em Funções Rodovia Não Pavimentada Tráfego Permanente e clicar no botão Tranformar.
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Quando da pergunta Transformar Todos? Clicar em Ok
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Clicar em Ok
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Repetir a operação para as Rodovias Pavimentas e Caminhos.

7.2 Carregando o Arquivo para a Ressimbolização
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Selecionar o município e clicar em Ok


[image: image72.png]Hunicipi

Municpn

[oE T

Lago da Pedra

mMA

[Lago da Fedia

{Erocrar ]

™ Atualiza Banco de Dados.
I Exchi Maha Existente





7.2.1 Analisando o Arquivo
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O sistema informa que todos os foram validados. Nessa situação estamos pronto para ressimbolizar o sistema viário. Clicar em Ok
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7.2.2 Selecionando Todo Arquivo
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O sistema ressimboliza os elementos e disponibiliza as ferramentas do Microstation, visando fazer edições caso sejam necessárias. Após o que clicar em Ok.
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O sistema informa que o processo foi finalizado e está pronto para gravar as informações no servidor. Clicar em Yes
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Arquivo devidamente ressimbilizado,
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7.3 Sair do SisCart

Finalizado o processo temos que dar início a fase de rasterização dos arquivos.
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Obs.: Como a validação e a ressimbolização do arquivo do sistema viário serviram apenas para gerar o arquivo correspondente ao fotolito do preto e do vermelho temos que deletar do Servidor os dois arquivos (o ressimbolizado, “P” e o não-ressimbolizado), conforme mostrado na figura abaixo. Antes porém temos que  copiar o arquivo “UF Geo-código P”   para o caminho D:\Prj\Dgn\
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8 Criando o Arquivo do Preto e do Vermelho

8.1 Abrindo o Microstation

8.1.1 Carregando o Arquivo Ressimbolizado

A partir do arquivo ressimbolizado ama05708p.dgn , temos que criar através do comando Save As, um arquivo para o preto e outro para o vermelho.
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8.1.1.1 Criando o Arquivo do preto
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8.1.1.2 Criando o Arquivo do vermelho
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9 Criando os arquivos correspondentes aos fotolitos vermelho e preto.

9.1 Abrindo o Microstation

9.1.1 Carregando o Arquivo Preto
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Clicar em Select By Attributes


[image: image86.png]Element Settings Tools

I iz
e e »
Heds i
Set Mark

E G,
G5y G
Paste Culy.
Paste Special

Show Clisboard

Gl i
Doy i)
ek, i
Ffosk: i)
Find/Replace Text

Select Al





9.1.1.1 Selecionando  Nível e Cor

 Selecionar o nível 2, a cor 3 (vermelha) e clicar no botão Execute
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Quando os elementos (linhas vermelhas) estiverem selecionadas, conforme mostrado na figura acima, apertar a tecla Delete.do teclado. Com isso, criamos o arquivo que servirá de fotolito do preto.


[image: image88.png]



9.1.2 Carregando o arquivo do vermelho


[image: image89.png]



Clicar em Select By Attributes
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9.1.2.1 Selecionando Nível e Cor

Selecionar o nível 2, 4e 6, a cor 0 (branca) e clicar no botão Execute
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Quando os elementos (linhas brancas) estiverem selecionadas, conforme mostrado na figura acima, apertar a tecla Delete.do teclado. Com isso, criamos o arquivo que servirá de fotolito do vermelho


[image: image92.png]



O arquivo da hidrografia como não sofreu alteração está pronto para servir de fotolito do azul, bastando apenas renomea-lo para ma05708az.dgn para fins de padronização.
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10 Preparando os Arquivos para Rasterização 

Os arquivos  Azul e Vermelho deverão conter registros (marcas fiduciais) e o arquivo Preto Grid, que possibilitarão o georreferenciamento dos mesmos.

10.1 Criando o Arquivo “ Marcas Fiduciais”

Criar o arquivo marcas fiduciais, a partir do arquivo do grid que foi gerado visando a digitalização da Carta Expedita.

10.1.1 Abrir o Microstation

10.1.1.1 Carregar o Arquivo do Grid


[image: image94.png]




Selecionar File / Save As...
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Na caixa de entrada de dados, digitar fiduciais.dgn.
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Selecionar Settings / Level / Display
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Desabilitar o nível 10 correspondente ao contorno (Frame) do Grid e clicar em Apply
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Envolver o arquivo restante com Fence 
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Deletar o seu conteúdo usando o botão X da palete Fence


[image: image100.png]FEE &





Ativar o nível 10 e clicar no botão Apply
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Usando o comando Delete Parcial, interromper o Frame conforme mostrado na figura abaixo e deletar as linhas intermediárias, usando o botão delete.
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10.1.2 Arquivo “Marcas Fiduciais”
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10.2 Aplicando as marcas Fiduciais nos Arquivos Azul e vermelho

10.2.1 Carregar no Microstation o Arquivo do Azul 0808az.dgn
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Selecionar File / Reference
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Clicar em Tools / Attach
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10.2.2 Carregar o Arquivo “Marcas Fiduciais”

Selecionar o arquivo 0808fiduciais.dgn. 
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Envolver o Arquivo com Fence selecionando a opção Shape
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Clicar em Copy, marcar Use Fence e no Key in do Microstation  digitar Lv = 10. Com o botão esquerdo do mouse aceitar e com o botão direito rejeitar.
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Repetir a operação descrita no ítem 10.2 para o arquivo vermelho 
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10.3 Colocando o Grid no Arquivo do Preto

O Arquivo 0808pr.dgn precisa conter o canevá  (grid) correspondente as informações UTM e Geográficas; próprio do Fotolito preto.

10.3.1 Carregar o Microstation

10.3.1.1 Executar a Função Merge

A função Merge possibilita copiar um arquivo em outro garantindo a integridade dos dois arquivos, isto é mantendo os arquivos com seus atributos de níveis, estilo de linha e cor.

Selecionar File / Merge
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No campo correspondente a Merge Into, clicar no botão Select .
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No caminho d:\prj\dgn selecionar o arquivo do preto.
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Clicar em OK


No campo correspondente a File to Merge, clicar no botão Select.
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No caminho d:\prj\dgn selecionar o arquivo 0808grid.dgn, clicar no botão Add e em seguida no botão Done.
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Quando os dois arquivos estiverem selecionados, conforme mostrado na figura abaixo, clicar no botão Merge
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11 Rasterizando os arquivos digitalizados

11.1 Abrindo o I_RAS B

Clicar Start / Programs / I_RAS B / I_RAS B

11.1.1 Abrir um Arquivo Vazio

No Menu File selecionar o arquivo Vazio.dgn
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11.2 Carregando o arquivo dgn Azul

No Menu File selecionar Open
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Selecionar o arquivo ma05708az.dgn
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O arquivo dgn referente ao fotolito azul está pronto para ser rasterizado. Porém para melhorar a qualidade do raster, será necessário proceder da seguinte forma.


Carregar uma folha qualquer, onde a resolução seja considerada boa (esta folha deve ser copiada para dentro do projeto)

11.3 Carregando o arquivo Raster

Clicar File / Open
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Clicar no botão List Directories
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Selecionar o arquivo 2305506az.cit.
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Escolher a cor 1 (azul) e clicar em Open
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11.3.1 Movendo a Arquivo Raster

 
Clicar Edit / Modify / Move / Rectangle
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Através do recurso do I_RAS B, criar um retângulo em volta do arquivo Raster e move-lo para cima do arquivo dgn referente a hidrografia.
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11.3.2 Criando um Arquivo Novo


Clicar File / New
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A partir da junção dos dois arquivos, devemos criar um arquivo novo para que o I_RAS B passe a aceitar a resolução do arquivo considerado como bom, no arquivo dgn que iremos rasterizar.

11.3.3 Descarregando o Arquivo Raster

Clicar File / Layer Info
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Na caixa de diálogo, selecionar o arquivo que foi utilizado para garantir a qualidade de resolução na rasterização descarrega-lo clicando em Unload e em seguida Done.
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Arquivo do azul  está pronto para ser rasterizado, faltando para tanto envolver o arquivo gráfico com uma fence.
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11.3.4 Rasterizando o Arquivo Azul

Clicar Edit / Dgn to Raster / Fence
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11.3.5 Salvando o Arquivo

Clicar File / Save / Active Layer As...
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Após a rasterização devemos salva-lo dando nome ao arquivo  com extensão Tif, tendo o cuidado de indicar na caixa de entrada de dados Save As o caminho onde se encontra o Projeto e escolhendo o grupo CCITT G4 Fax.
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Repetir a operação descrita no item 6.3 em diante  para os arquivos referentes aos fotolitos preto e vermelho.

12 Transportando os Arquivos Rster para o Servidor

Terminada a etapa de rasterização, será necessário transportar os arquivos Raster para o Servidor,com o objetivo de disponibilizar os referidos arquivos no SisCart.
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Para tanto, dentro da pasta Prontas, criar duas sub pastas de nomes topo100 e o nome da Carta Expedita que foi batizada para o MI 0808 e copiar para dentro dessa última, os arquivos Az, Pr e Vm
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12.1 Carregando a Carta Expedita no Banco de Dados

Para que o processo seja coroado de êxito será necessário inserir no Banco de Dados 97 Cartas.mdb, as informações referente a carta Expedita que estamos trabalhando. Para tanto, temos que solicitar ao DECAR
 a inclusão no banco da referida carta e pedir cópia do banco, visando substituí-lo no Servidor no caminho mostrado na figura abaixo.
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13 Criando a Lista dos Arquivos Raster

13.1 Carregando o DOS


Clicar em Start / Programs / Command Prompt
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Na janela do DOS digitar a linha conforme mostrado no quadro abaixo.
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14 Carregando a Lista no SisCart


Clicar no ícone Gerente
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Clicar no Menu Aplicativo / Mapa Municipal Raster
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Clicar em Aplicativo / Validação Raster
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Clicar em tarefas / cadastro / Arquivos Raster / Carregar Listas
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Selecionar a lista aser carregada e clicar em Atualizar
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15 Agendando os Arquivos Raster


Clicar em Tarefas / Georeferennciamento / Agendamento
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Na caixa de entrada de dados, digitar o MI
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Selecionar a Nomenclatura da Carta Expedita e clicar Ok
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Adicionar os Arquivos e clicar em Executar
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Aparecerá  a caixa de dados complementares. 
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Nela temos que escolher o tipo do original, no caso Fotolito; o tipo de Georeferenciamento, no caso Affine 1 e a cor do arquivo a ser georeferenciado, no caso, Azul e Clicar Ok
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No momento que aparecer  a folha modelo (Frame), temos que indicar de forma aproximada no Frame, o canto superior esquerdo e o canto inferior direito que corresponderá ao arquivo Raster que será gereferenciado. 
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Clicar em Yes
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Agora de forma precisa temos que indicar os quatro cantos do Arquivo Raster a ser georeferenciado. 
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Selecionando o canto superior esquerdo
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Selecionando o canto superior direito
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Selecionando o Canto inferior direito
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Selecionando o canto inferior esquerdo


[image: image180.png]




Clicar em Yes caso se os cantos foram bem definidos ou No para retornar o processo
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Nesse momento, você pode escolher o computador que irá executar o georeferenciamento podendo ser o próprio ou outro qualquer desde que esteja cadastrado no SisCart.
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Clicar em Ok
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16 Executando os Arquivos Raster


Clicar em Tarefas / georeferenciamento / Execução
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Adicionar o arquivo selecionado e clicar no botão Executar
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No final do processo de execução, clicar no botão Interromper execução.
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 17 Verificando os Arquivos raster


Clicar em Tarefas / Georeferenciamento / Verificação
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Adicionar o Arquivo selecionado e clicar no botão Executar
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Após checado todos os itens, selecionar o Datum Horizontal, que no caso do Buraco Cartográfico do Maranhão; é o Córrego alegre, indicar o Meridiano Central que no caso do Buraco Cartográfico do Maranhão; é o 45. Clicar em Ok
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No final do processo o Sistema informa que a operação foi concluída com sucesso. 

A partir daí temos que dar carga no Mapa Municipal e executar a função Merge no sentido de recortar  os Arquivos Rsater que compõem o referido mapa.
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