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SISTEMA DE PRODUÇÃO DE MAPAS MUNICIPAIS RASTER 
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1. INTRODUÇÃO

Este manual  tratará de todo o processo de incorporação dos dados levantados em campo através do receptor GPS. As instruções contidas neste manual objetivam representar  passo a passo as ações para efetuar o processo de atualização do Mapa Municipal Digital. 

Serão incorporados dados levantados na modalidade como waypoints – elementos pontuais e na modalidade levantamento contínuo como track log – elementos lineares - estradas. 

2. ORIENTAÇÕES TÉCNICAS


Para  a realização das incorporações dos dados GPS ao Mapa Municipal Digital, alguns procedimentos serão necessários na preparação dos dados levantados em campo com  vista a garantir sua consistência e agilizar o processo de atualização da base municipal.

Os dados foram levantados em campo através do receptor GPS nas modalidades waypoints(pontuais) e track log (estradas) e todos estes dados foram registrados na Ficha de Atualização de Campo (FAC).

Para a incorporação desses dados no Mapa Municipal Digital  devemos realizar uma revisão prévia, adotando nas seguintes ações: 

1º - Ter de posse a documentação de campo, Ficha de Atualização Cartográfica (FAC) e as folhas topográficas da composição do município a ser atualizado.

2º - Solicitar a participação do técnico responsável pelos trabalhos de campo para a solução de algumas dúvidas que venham a surgir.

3º - Fazer as conferências dos dados registrados nas folhas topográficas com a ficha de campo. Nesta fase do trabalho alguns dados deverão ser avaliados e confirmados as devidas ocorrências:  

Ficha  de Atualização Cartográfica (FAC)


[image: image1.png]MAPEAMENTO MUNICIPAL PARA O CENSO 2000

kel

PAGINA

[ DRNT: CODIGODOGH
) 1o

DDA 5. 54005

T EraL

AATRUR EECLUR

OCORRANCLA! AACDRPEENENO  T.TOPANINO LLDITE

Crom  K.CHUA

WE ERRODEPGIFAOESTIUDA LS

=

- Ficha do Atualizagio Carogrifica om camps) o1/1
DGCDECAR
- Dwite 111 -
ur. lls|- sioramo sommt LI
Muricipios | 1111 1] - Setor s ol [ ]|
oPERATKO NoE TOLHA COORDENADAS
ocormincIs
. ¥
maa | 7| /x| W | €61 | GEnERICO | EsPECIFICO oBsEvacko |t | w1 |E BT NeuT) P
H o 1L GPS E
[ DicEo| DIEQ | AGENCIA RESPONSAVEL, DATA |





Inclusão(I) Acidente(A) - IA

Deverá constar o acidente, ou seja assinaladas as colunas I e A, código do acidente e nome genérico.

 Inclusão(I) Acidente(A) Topônimo(T) - IAT

Deverá constar os campos I, A e T e código do acidente, nome genérico e específico para a devida inclusão no Mapa Municipal Digital.

Inclusão(I) Topônimo(T) - IT

Deverá constar da folha topográfica o acidente cartográfico somente incorporando a toponímia, constando as colunas e código do acidente, nome genérico e específico

Alteração (A) Acidente(A) e Topônimo(T)  - AA -AT

Deverá ser assinalada apenas as colunas destas ocorrências, constando das colunas genéricos e específicos, os acidentes e toponímias atuais / campos que deverão estar preenchidos: código do acidente, nome genérico e específico.

 Genérico e Específico  

As normas e convenções utilizadas para a elaboração do Mapa Municipal Digital são as emanadas do Manual de Elaboração de Mapas Municipais / 1992. 

Com a utilização de folhas topográficas em forma matricial para a composição do Mapa Municipal Digital, gerando um produto híbrido, deveremos combinar as especificações das folhas topográficas com as especificações do Mapa Municipal Digital, isto acarretará convenções específicas a serem utilizadas na atualização de acidentes cartográficos, tais como: (povoado, propriedade rural,  setores rurais, dentre outros).

Denominação de Elementos  /  Acidentes

ERRADO            Genérico                                Específico

                                Escola                     Escola Municipal Pindorama

 CERTO              Genérico                                Específico
                                            Escola           Pindorama  ou  Mun. Pindorama  ou   Est. Pindorama 

3. ATUALIZAÇÃO GPS

Esta é uma das etapas mais crítica da Elaboração dos Mapas Municipais, pois será necessário atualizar no Mapa Municipal Digital a partir  das Fichas de Atualização de Campo(FAC’s) que transcritas para o Banco de Dados Decar.mdb deverão estar padronizadas.. 

Para iniciar o SisCart,  clicar em Start / Programs / SisCartR / SisCartR
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Ao aparecer a caixa de diálogo Login, digitar o Username e a password. 

Para que seja validado este acesso, o usuário deverá ter sido cadastrado no Sistema pelo módulo Gerente.

Clicar em OK.
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Aguardar o MicroStation ser carregado.

Aparecerá a caixa de diálogo Aguarde MicroStation Iniciar.

Clicar em OK quando aparecer na área de comando do MicroStation, a expressão FDM Loaded.   


[image: image7.png]@
S — ox| — o~| @4 O||d] 8] 5[m| o] ]

L.
File_ Edt_Eloment_Settings Tools Utiies Workspace Applications \Window_Help
FOM loaded.

Element Selection

= [x]

Clique Ok Apés MictoStation Finaliza Iriciaizagio

o

[ Cancelar |





Para carregar o Mapa Municipal do município que será atualizado, clicar em Aplicativos / Mapa Municipal / Atualização Cartográfica
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Será exibida a tela  Escolha o Município.

No quadro Procurar, digitar o nome do município, quando aparecer o município escolhido, clicar em Ok.
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Aguarde até que o Mapa Municipal seja carregado.

Quando aparecer a mensagem: Mapa Municipal do município escolhido carregado com sucesso, clicar em Ok.
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A atualização cartográfica pode ser efetivada a partir de dados oriundos de Banco de Dados  e / ou dos arquivos gráficos (.dgn) resultantes dos levantamentos do GPS (waypoints e tracks log).

Para iniciar a atualização dos acidentes cartográficos, clicar em Tarefas / Atualização / Importação e escolher de que forma será feita a atualização, por Banco de Dados ou Arquivos DGN.  

Sugere-se que se inicie os procedimentos de atualização pelos acidentes levantados por GPS no modo waypoints( pontual).
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3.1 ATUALIZAÇÃO ORIUNDA DO BANCO DE DADOS DECAR.MDB (ELEMENTO PONTUAL)

Esta opção será utilizada para atualizar elementos pontuais, quais sejam: escolas, igrejas, hospitais, aeroportos, lugarejos, povoados, estabelecimentos de referência etc., para tanto temos que acessar dentro do SisCart, o banco de dados Decar.mdb. Obviamente, o banco de dados deverá estar carregado com os dados trazidos do campo, segundo a estrutura e organização que está inscrita no módulo pré-requisitos/BD. 

Para iniciar a atualização dos dados importados do Banco de Dados Decar.mdb, clicar em Tarefas / Atualização / Importação / Banco de Dados. 
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Se ao selecionar o Banco de Dados,  aparecer a mensagem que não foi possível encontrar as atualizações GPS, no banco de dados que está localizado no servidor, clicar em OK, para informar o caminho correto, do Banco de Dados do município que será atualizado.
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Ao aparecer a tela Informe a Localização do Banco de Dados Decar.mdb, informar o seu percurso e identificar o banco Decar.mdb que contém as atualizações de campo do município a ser atualizado. 

Para subsidiar a localização do Banco de Dados, o operador  deverá saber em que máquina e diretório se encontra o Banco de dados do município a ser trabalhado.
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Após clicar em Open,  aparecerá a tela:  Atualização GPS do município escolhido.






 - Ao clicar no botão Atualizar, aparecerá a célula correspondente ao acidente selecionado, que será lançada na coordenada correta e na ponta do mouse o topônimo correspondente, que deverá ser aplicado próximo, de preferência, ao lado da célula, conforme densidade de outros elementos e topônimos ao redor.
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Depois de aplicar o topônimo, pressionar F12, para retornar a caixa de diálogo Atualização GPS para o lançamento ou edição do próximo ponto.



 - O botão  Editar possibilitará usar as ferramentas do MicroStation, ou IrasB  para edição dos elementos vetoriais ou matriciais, permitindo as ações de deslocar, excluir, incluir, etc. os acidentes e  topônimos, caso sejam  necessários. 

Para editar determinado ponto, selecionar a linha referente na tabela e clicar em Editar que ocasionará o desaparecimento da caixa de diálogo Atualização GPS e o enquadramento da vista nas proximidades do referido ponto. Neste momento as ferramentas do MicroStation e do Iras/B estarão liberadas para a manipulação dos elementos gráficos.

 Ao término da edição, pressionar F12, para retornar a caixa de diálogo Atualização GPS.



  - Quando o município abranger dois fusos, será necessário marcar esta opção para transformar as coordenadas do item que vai ser atualizado para o Meridiano Central do município, caso tenha sido obtido no fuso ao lado. Para aplicar o cálculo de troca de fuso, selecionar o ponto na tabela,  marcar a opção Mudar Fuso e clicar em Atualizar.



 - Salva as atualizações GPS durante a execução das atualizações dos elementos.    Aconselha-se após um número razoável  de atualizações, usá-lo para evitar, no caso de uma queda de energia ou da rede, a perda de todo trabalho realizado, pois as atualizações só serão salvas, se for usada esta opção para finalizar o trabalho de atualização ou quando clicar no botão Fim.



  - Permite ao operador no momento da atualização, identificar incorreções no Banco de dados Decar.mdb. 

Ao clicar neste botão, aparecerá a tela Atualização Cartográfica com a mensagem: Deseja executar Decar.Exe ou outro aplicativo? Clicar em Yes para realizar o que está sendo solicitado ou em  No para sair.    




Caso tenha clicado em Yes, aparecerá a tela  Informe a localização do Decar.Exe ou outro programa. 

Localizar o percurso do aplicativo Decar.Exe,  clicando após no botão Open, para realizar os acertos necessários. 

Ao término dos acertos,  o programa voltará a tela Atualização GPS (do município que está sendo atualizado).
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Para usar o banco de dados “corrigido” é necessário clicar no comando 

, que abrirá o Banco de Dados com as devidas atualizações



  - ​Esta função poderá ser usada para duas finalidades:

1- Quando o operador identificar incorreções no Banco de dados Decar.mdb (conforme explicado acima);

2-  Quando houver a necessidade de indicar outro(s) Banco(s) de Dado(s), caso tenham sidos armazenados os dados do município em trabalho, em dois diretórios diferentes.

Aparecerá a tela Informe a Localização do Banco de Dados Decar.mdb, onde será indicado o percurso do novo Banco.
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 - Visualização detalhada do item que vai ser atualizado.
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 - Permite ao usuário Incluir posição e / ou toponímia de elementos existentes na base raster (alteração = excluir e incluir), sem sair do sistema. 

 Esta opção será usada no caso de alteração do acidente, onde primeiramente é feita a exclusão e após a inclusão do acidente.

Ao clicar no botão Incluir aparecerá  a caixa de diálogo abaixo para a seleção da feição desejada.
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 - Finalizar a atualização do Mapa Municipal Digital do município trabalhado.

Na tela abaixo constarão todos os acidentes atualizados em campo, através do receptor GPS  sendo  composto pelas seguintes colunas: 
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STATUS -
No momento do início do trabalho, todos os acidentes encontram-se com o registro da letra N, ou seja, nenhum acidente consta ainda do Mapa Municipal Digital com qualquer tipo de operação realizada em campo (Inclusão, Alteração e Exclusão).

No momento em que houver a incorporação do acidente cartográfico ao Mapa Municipal Digital, automaticamente esta situação ficará com o registro da letra A, ou seja, o acidente estará incorporado ao Mapa Municipal Digital. 

Se for necessário iniciar toda a atualização pelo banco de dados Decar.mdb novamente, clicar em Tarefas / Atualização / Reiniciar, conforme a tela abaixo, e os registros voltarão a estar marcados com status N (esta função reinicia somente o banco de dados, não tratando dos elementos vetorial já lançados ou das alterações realizadas na base raster).
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D, SD e S – Identifica as unidades territoriais, as quais os acidentes a serem atualizados estão inseridos, representam respectivamente código de distrito, subdistrito e setor rural de planejamento para a malha 2000.

ITEM - Indica o número do acidente segundo a ordem de levantamento em campo, ou seja de acordo com as instruções do Manual de Atualização Cartográfica. Estas informações se apresentam na tela Atualização GPS, de acordo com a entrada de dados do Banco de Dados Decar.mdb.  

TP- Identifica o tipo de operação realizada em campo: I (Inclusão), E (Exclusão), A (Alteração), em relação ao retratada na folha topográfica do Sistema Cartográfico Nacional -SCN.

Os atributos A,T,L informam em que tipo de acidentes será realizada a operação de atualização do acidente no Mapa Municipal Digital e representam respectivamente Acidente, Topônimo e Limite.

Para dar início a incorporação dos acidentes que constam no Banco de dados, o operador deverá selecionar a linha do acidente a ser incorporada ao Mapa Municipal Digital e  proceder conforme a ocorrência ( I,A,E). 

3.1.1  Inclusão (I) Acidente(A) - IA

3.1.1.1  Quando o  acidente cartográfico não constar na folha topográfica (célula) 

Selecionar na tela Atualização GPS a linha do acidente a ser incorporado ao Mapa Municipal Digital, neste momento a célula já foi incorporada com coordenadas X e Y ao Mapa Municipal Digital, e automaticamente retornará a tela Atualização GPS do município que está sendo atualizado, na linha do acidente que foi incorporado.

Clicar no botão Editar para que seja verificado se ocorre superposição e posicionar o acidente de forma mais adequada possível. 

O operador para fazer este tipo de ajuste deverá consultar a FAC. 
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Para esta edição do elemento na Base Municipal deverão ser usados os comandos do  MicroStation:
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  - Seleciona o acidente a ser editado;
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 EMBED PBrush  [image: image25.png]


  - Move o acidente para o posicionamento correto. 
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3.1.1.2  Se o acidente a ser incorporado ao Mapa Municipal Digital, possuir coordenadas idênticas de outro acidente já existente na folha topográfica Raster

O  operador para fazer este tipo de ajuste deverá consultar a FAC. 

Ajustar  a posição do acidente a ser incluído com as ferramentas do MicroStation. Para esta edição deverão ser usados os seguintes comandos: 
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  - Seleciona o acidente a ser editado;
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 EMBED PBrush  [image: image29.png]


  - Move o acidente para o posicionamento correto. 

3.1.1.3 Se em campo for tirada uma coordenada para dois  ou mais acidentes. 

Como, por exemplo, (igreja que pertencem a um povoado, também a ser incluído).  
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O operador para fazer este tipo de ajuste deverá consultar a FAC, onde deverá incorporar somente o acidente cartográfico povoado, ajustando a posição do acidente a ser atualizado com as ferramentas do MicroStation.

Para esta edição deverão ser usados os seguintes comandos:
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 - Seleciona o acidente a ser editado;
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 - Move o acidente para o posicionamento correto;
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 EMBED PBrush  [image: image35.png]Delete Element



 -Exclui o acidente superposto;
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 - Se necessário, utilizar este comando para a edição de texto.
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3.1.1.4 Se foi tirada uma coordenada para  dois elementos pontuais. 

Como por exemplo, uma escola e uma igreja.
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O operador para fazer este tipo de ajuste deverá consultar a FAC, onde deverá avaliar procurando uma posição adequada, desde que os acidentes não fiquem distantes de suas coordenadas, devendo adequar para direita ou para esquerda. Caso não haja espaço deslocar para cima ou para baixo.
Ajustar a  posição dos  acidentes  incorporados com as ferramentas do MicroStation. Para esta edição deverá  ser usados os seguintes comandos:
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 -  Seleciona o acidente a ser editado;
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 - Move o acidente para o posicionamento correto;
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 - Fazer a edição do texto para o ajuste da toponímia.
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3.1.1.5  Quando o acidente cartográfico ao ser incorporado ao Mapa Municipal Digital estiver deslocado do lugar correto. 
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Proceder os devidos ajustes utilizando as ferramentas do MicroStation.  Utilizar os seguintes comandos:
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 -Selecionar o acidente;
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 - Mover o acidente.
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3.1.1.6 Se o acidente cartográfico ao ser incorporado ao Mapa Municipal Digital já constar da folha topográfica raster, e tiver sido levantado em campo. 

Avaliar a documentação de campo (FAC e folha topográfica), procedendo  a atualização a ser feita.
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3.1.2 - Inclusão (I) de Acidente (A)  de Topônimo (T) - IAT

Quando o  acidente cartográfico não constar na folha topográfica (célula e toponímia), deverá ser realizada a seguinte ação. 

Selecionar na tela Atualização GPS a linha do acidente a ser incorporado ao Mapa Municipal Digital, neste momento a célula já foi incorporada com coordenadas X e Y ao Mapa Municipal Digital, e a toponímia virá presa ao mouse. 

Clicar com o botão direito do mouse (resetar), automaticamente retornará a tela Atualização GPS do município que está sendo atualizado, na linha do acidente que foi incorporado. 

Clicar em Editar para que seja feita a edição da toponímia, verificando se ocorre superposição e deslocamento do acidente. 
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Ajustar a  posição dos  acidentes a serem incluídos com as ferramentas do MicroStation. Para esta edição deverão ser usados os seguintes comandos:
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 - Seleciona o acidente a ser editado; 
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 EMBED PBrush  
 - Move o acidente para o posicionamento correto;
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 - Se necessário, utilizar este comando para a edição de texto. 
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3.1.3 - Alteração (A)  de Topônimo (T) - AT

Selecionar o acidente na tela Atualização GPS para proceder a alteração da toponímia, o acidente será indicado no Mapa Municipal Digital, para a devida correção.

Ativar o aplicativo IRASB que consta na tela do sistema.

Clicar em File \ Layer Info.
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Aparecerá a tela IRASB LAYER INFO, onde constará os arquivos .cit ou .tif (preto - tudo que está branco na tela  (escolas, fazendas, igrejas  etc...); azul - hidrografia; vermelho - sistema viário).   Na tela abaixo quadro, selecionar o arquivo a ser atualizado.
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Aparecerá o quadro IRASB LAYER INFO EDIT, onde deverá ser ativado a opção Active. A opção Visibility já estará ativada.

Clicar em DONE.
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Ao voltar a tela IRASB LAYER INFO,  clicar em DONE, e proceder com as devidas alterações, utilizando as ferramentas as seguintes ferramentas do IRASB: 
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 EMBED PBrush  [image: image62.png]IRASE DELETE POLYGON



 ou 
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 - para a exclusão da toponímia. Após  aparecer a borracha na ponta do mouse, clicar com o botão esquerdo do mouse sobre a toponímia até a exclusão total.. 
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Após o término desta operação, clicar em File \ Layer Info no menu IRASB.
Aparecerá a tela IRASB LAYER INFO, clicar no arquivo que estava ativado. 

Ao abrir o quadro IRASB LAYER INFO EDIT,  desativar o comando Active, mantendo o comando Visibility ativado.

 Clicar em Done.
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Após a exclusão, clicar com o botão direito do mouse (resetar) na área do Mapa Municipal e pressionar F12  para terminar a edição. 

Retornar para a tela Atualização GPS do município escolhido para a inclusão do elemento.

Clicar em Incluir.
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Retornará para a área do Mapa Municipal Digital.

Aparecerá a tela Incluir Elemento, para escolher a Categoria e Feição correspondente ao elemento a ser incluído. 


[image: image69.png]. Incluir Elemento

[FEXTO_LOCALDADE]





Após clicar em Incluir, a toponímia virá presa ao mouse. 

Clicar com o botão direito do mouse (resetar) e pressionar F12 para terminar a edição.

 Ao Retornar na linha do acidente que foi incorporado, da tela Atualização GPS do município que está sendo atualizado, se necessário, clicar em Editar para que seja verificado se ocorre superposição  e deslocamento do elemento e edição da toponímia. 

Para ajustar a  posição dos  elementos incluídos, usar as ferramentas do MicroStation. Para esta edição deverão ser usados os comando  

     que seleciona o acidente a ser editado e o comando 



 EMBED PBrush  
 - move o acidente para o posicionamento correto, e a utilização do comando de edição de texto 

 

.
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3.1.4 Exclusão(E) de Acidente(A) - EA e Topônimo (T) –ET

 Selecionar o acidente na tela Atualização GPS para proceder a exclusão.
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Ativar o aplicativo IRASB, que consta na tela principal do sistema. 

Clicar em File \ Layer Info.
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Aparecerá a tela IRASB LAYER INFO, onde constará os arquivos .cit ou .tif (preto - tudo que está branco na tela - (escolas, fazendas, igrejas, caminhos); azul - hidrografia; vermelho - sistema viário).

Nesta tela, selecionar o arquivo a ser atualizado(*pr.cit ou *pr.tif).
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Aparecerá o quadro IRASB LAYER INFO EDIT, onde deverá ser ativado a opção Active. A opção Visibility já estará ativada.

Clicar em DONE.
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Ao voltar a tela IRASB LAYER INFO,  clicar em DONE, e proceder com as devidas alterações, utilizando as ferramenta do IRASB 
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 ou 
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 delimitando o acidente e  a toponímia a ser excluída.
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Após o término desta operação, clicar em File \ Layer Info no menu IRASB.
Aparecerá a tela IRASB LAYER INFO, clicar no arquivo que estava ativado. 

Ao abrir o quadro IRASB LAYER INFO EDIT,  desativar o comando Active, mantendo o comando Visibility ativado.

 Clicar em Done.
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Terminada a tarefa de edição, clicar com o botão direito do mouse (resetar). 

Na linha de comando do MicroStation, aparecerá a mensagem Pressione “F12” para Finalizar a Edição. 
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Retornará  a tela Atualização GPS, para que se necessário continuar as atualizações de campo.

 Ao término de todas as atualizações pontuais, clicar no botão Fim.
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Aparecerá  a caixa de diálogo Atualização GPS do município para que seja confirmando ou não, o término das atualizações.

Clicando em No, o usuário somente sai da incorporação de dados GPS via banco de dados, mas continua no módulo de Atualização Cartográfica.
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Para salvar os dados, selecionar as seguintes opções no menu:

Atualização vetorial - clicar em Tarefas / Atualização / Salvar / Vetor.
Atualização raster quando modificada - clicar em Tarefas / Atualização / Salvar / Raster.
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 Clicar em Yes para finalizar o processo de atualização cartográfica.
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Aparecerá a tela Limpando os Círculos Auxiliares... onde o sistema executará o processamento para consolidar e remover ações auxiliares, como círculos auxiliares.
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Após as exclusões dos círculos, aparecerá  uma caixa de diálogo com a seguinte mensagem: Gravar Raster no Servidor?  

Clicar em Yes.
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Aparecerá uma caixa de diálogo com seguinte pergunta: Descarregar os Arquivos Raster? 

Clicar em YES, se você já executou as atualizações de campo (pontuais) e NO para continuar o trabalho de atualização do município selecionado (lineares). 
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Aparecerá uma caixa de diálogo com a seguinte mensagem: Operação Concluída com Sucesso.
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3.2 ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DE ARQUIVOS DGN (Elementos Lineares)

As estradas foram atualizadas em campo com receptor GPS por levantamento contínuo, cinemático, modo track log. Estes dados foram importados para o programa PCX5 com a extensão .rte, neste programa é feita a conversão para .dxf (Anexo A) e posteriormente para .dgn (Anexo B).

Esta opção será  utilizada quando o usuário possuir um arquivo do GPS com extensão .rte que foi configurado pelo PCX5 e após ser importado, foi devidamente editado no Microstation de forma que os dados a serem atualizados estejam prontos para serem incorporados ao mapa. 

3.2.1 Tratamento dos Dados Referentes às Estradas

Com o objetivo de padronização foi estabelecidas as seguintes convenções:


ESTRADAS PAVIMENTADAS
ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS
CAMINHOS

COR
verde
rosa
amarela

NÍVEL
10
20
30

PESO
2
2
2

Antes da importação do arquivo .dgn para o Mapa Municipal Digital é necessário o tratamento aos elementos lineares (estradas ) de acordo com as convenções acima e edição para as devidas correções, para isso será necessário a realização de alguns procedimentos: 

Acessar o Windows Explorer para localizar e selecionar  o arquivo .dgn a ser trabalhado.

Abrir  o arquivo .dgn, clicando duas vezes sobre ele.

[image: image91.png][_[O]x]

BY Explor \Paulo\S
Fie Edt View Ioos Hep

[ T— =T 2 DA e

[iFodes [Content o D: VPl

T Somen = [
& bonts
@ camets
0 veca
2 Daoat
& e
@ ewi

{2 Uberlandia
2 Uinear

[1 abjects] selected [225KB i

I

E





Aparecerá na tela o arquivo .dgn com  as estradas que irão receber o tratamento conforme a padronização acima descrita.




Aplicar  os comandos MicroStation para atribuições das convenções acima citadas, 

conforme as telas  abaixo. 

Estrada Pavimentada
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Estrada Não Pavimentada
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Se necessário fazer a edição, utilizar o comando 
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 para uma melhor visualização,  proceder os ajustes, com o comando 
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. 

Após término do tratamento nas estradas, fechar o arquivo no MicroStation.

3.2.2  Transferência do Arquivo DGN para o Mapa Municipal Digital

Para iniciar a importação das estradas, clicar em Tarefas / Atualização / Importação / Arquivo DGN. 
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Aparecerá a tela Identifique o arquivo com as atualizações GPS.

Localizar  este  arquivo, clicando na barra de rolagem em Look  in:
Clicar no arquivo e ele  aparecerá em File Name.

Clicar em Open.
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Se o arquivo .dgn estiver corretamente georeferenciado e a importação ocorreu nos padrões estabelecidos,  aparecerá o município com as devidas estradas a serem atualizadas.
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3.2.3  Validação e Padrão MTD

 Para iniciar a validação, clicar em Tarefas / Atualização / Validação.
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Os acidentes, notadamente, estradas atualizadas por GPS no modo track log, propiciarão a  atualização da base cartográfica vetorial armazenada na Mapoteca Topográfica Digital, através da ação Transformar para Mapa Municipal.

Ao aparecer a tela Transformar para MTD, clicar no botão Seleciona o Elemento E/ou Atributos.
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Ao fazer isto, o sistema retornará para a área do mapa. Dar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse, para selecionar a Estrada que queremos Transformar para a MTD. 

Aparecerá de novo a tela Transformar para MTD já com os atributos preenchidos.  Neste momento, temos que assinalar em Categorias - o item Sistema Viário e no campo de Feições - o tipo de estrada identificada na atualização de campo.

 Clicar no botão Transformar para validar o elemento.
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Note que nesse momento, a estrada muda no Mapa Municipal Digital de cor e estilo em função da cor  e estilo que são definidos para a Mapoteca Topográfica Digital ( MTD). 

Caso a opção Todos os elementos esteja assinalada, aparecerá a mensagem abaixo, clicar OK,. Neste momento, o sistema irá validar todos os elementos da categoria selecionada.
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Aparecerá  a mensagem Tarefa Finalizada com Sucesso, possibilitando reiniciar o processo para as outras estradas, a partir do ciclo anteriormente descrito.


[image: image107.png]ipal (Tucuma-PA) 3|

| Elaboragao do Mapa Mur





Nota:

Isto se repetirá para todos os segmentos do Sistema Viário a serem atualizados e demais feições que tenham sido incluídas pelo processo de incorporação de arquivo DGN.

Nota:

O usuário não deve tentar validar limite urbano, municipal, distrital ou setorial pois são tratados no sistema como polígonos / malhas e são ressimbolizados em um módulo separado: Aplicativos / Ressimbolização.

Ao término das validações de todos os elementos gráficos, clicar em Fechar.
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Observação: 

É possível validar elementos pontuais também. Por exemplo, caso exista um arquivo com as escolas de determinada localidade e elas estão representadas por células que não respeitam os padrões do SisCart é necessário validá-las. O processo é o mesmo usado para as estradas.

3.2.4 Manipulação dos elementos vetoriais

Inclui Elemento: usado para inserir um elemento gráfico qualquer da MTD.
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Para selecionar a feição desejada o sistema exibe a tela seguinte:
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Os elemento selecionado pode ser linear ou pontual. 

No caso do elemento pontual, após clicar no botão Incluir, surge a célula referente a feição escolhida e o usuário deverá posicioná-la no local desejado. 

Para os elementos lineares o sistema disponibiliza o mouse para desenho das linhas com os atributos corretos de acordo com a MTD. Após finalizar a inclusão do elemento, pressionar F12 para poder acessar o menu novamente.

Consulta Elemento: informa qual a feição de determinado elemento gráfico.
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O usuário deve identificar o elemento com um duplo clique (identifica e aceita). Surge então a descrição da feição:
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Modifica Elemento: libera as funções de manipulação do MicroStation
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Esta função abre a caixa de ferramentas Modify do MicroStation:
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Rotacionar células 
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Elemento: permite a rotação de uma célula. O usuário deve identificá-la com um clique e estabelecer a rotação desejada. Esta função aceita somente elementos pontuais, ou seja, células.
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Arquivo: percorre todo o arquivo de forma sequencial permitindo a rotação de todas as células existentes.

Conjunto de Células: percorre todo o arquivo permitindo a rotação de todas as células que iguais a célula filtro que o usuário identifica com duplo clique.

Excluir Elemento 
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A exclusão de elemento pode ser total (duplo clique sobre o elemento) ou parcial (indicar com um clique o ponto inicial para exclusão do referido elemento e outro clique para o ponto final – corresponde a ferramenta “partial delete” do MicroStation).

4. FINALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO GPS

Clicar em Tarefas/ Atualização/ Concluir Atualização
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Executar esta rotina ao finalizar a incorporação de dados oriundos de GPS e demais atualizações cartográficas. 
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Clicando Yes a etapa referente a atualização cartográfica estará marcada como concluída, isto pode ser verificado na tela de propriedades:
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5.  RESSIMBOLIZAÇÃO DOS ELEMENTOS ATUALIZADOS

Após o término das etapas de elaboração do Mapa Municipal Digital, e de acordo  com o planejamento de cada etapa, o operador deverá ressimbolizar cada módulo da elaboração: atualização cartográfica, e todos os limites de composição do mapa municipal digital (limite municipal, distrital, subdistrital, perímetro urbano e setor). 

Trataremos neste manual da RESSIMBOLIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA.

Antes de ressimbolizar a atualização cartográfica o usuário deverá Analisar Arquivo, para detectar a presença de elementos não validados:
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O sistema percorrerá todo o arquivo e verificará a simbologia dos elementos. Caso apareçam  elementos com simbologia inexistente na MTD, abrirá uma caixa informando a quantidade de elementos não validados.

Ao responder Yes,  o sistema aproxima o primeiro elemento não validado (brilha) e logo a seguir abre a  tela da validação.
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O usuário deverá escolher a feição correta e clicar em Transformar, validando o elemento. Poderá também remover o elemento clicando em Excluir, 

[image: image123.png]Transformar para MTD

Atibutos
Cor Nivet Pesor Estio

228 ) o Ex

Alterar Para:
Categoras

€ Hidrografia
Hipsografia
Vegetagdo
Localidades

Pontos de Referéncia
Obras e Edificagdes
Sistema Vidrio

e TieleNiaNe o tla}

Limites

Simbologia MTD
Célla: ]

Cancelar

7 [ [
e — Dl

PENEPM _[17

Esicties

GRUTA
FONTO_COTADD

CURvA MESTRA
CURVAINTER
CURVA_ALX
CURVA_MESTRA APROX
CURVA_INTER_APROX





Clicar em Yes, para efetuar a exclusão.
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O usuário só poderá ressimbolizar atualização cartográfica, se ao executar Analisar Arquivo  aparecer a seguinte mensagem:
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Obtendo sucesso na rotina de análise do arquivo, clicar em Aplicativos / Mapa Municipal /Ressimbolização /Atualização Cartográfica.
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Será exibida a tela  Escolha o Município.

No quadro Procurar, digitar o nome do município, quando aparecer o município escolhido, clicar em Ok.
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Aguarde até que o Mapa Municipal seja carregado. Apenas a atualização cartográfica vetorial será exibida, ou seja, a base raster e as malhas não são carregadas.
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A tarefa Analisar Arquivo descrita anteriormente no módulo de Atualização Cartográfica está disponível também na ressimbolização, mas devemos lembrar que as validações feitas aqui não serão salvas. 
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É possível também efetuar a consulta de um elemento como descrito no item 3.1.2.3 deste manual.


Existem duas formas de Ressimbolizar a Atualização Cartográfica: Ressimbolizar Elemento ou Todo o Arquivo.

5.1 RESSIMBOLIZAR ELEMENTO

Clicar em Tarefas/ Ressimbolisar/ Elemento
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Aparecerá a tela Ressimboliza Elemento onde deveremos selecionar o elemento que será ressimbolizado. 

Clicar no botão Selecionar Elemento e posteriormente, clicar no desenho desejado. Antes de clicar no botão Confirma, o usuário deverá escolher se a ressimbolização afetará apenas o elemento selecionado ou todos aqueles que satisfazem as condições de atributos.
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Caso a opção Todos os elementos, esteja marcada é exibida a seguinte mensagem:
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Clicando em OK para confirmar, todos os elementos validados como AUTO_ESTRADA (de acordo com o exemplo) serão ressimbolizados:
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5.2 RESSIMBOLIZAR TODO ARQUIVO

Clicar em Tarefas/ Ressimboliar/ Todo Arquivo
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É necessário que o arquivo tenha sido analisado no módulo de Resimbolização, mesmo que isto já tenha sido executado no módulo de Atualização Cartográfica. Caso contrário é exibida a seguinte mensagem:
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Obtendo sucesso na rotina de análise do arquivo é feita a resimbolização de todos os elementos da atualização cartográfica, ao final do processo é exibida a mensagem:
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Após editar os pontos necessários, pressionar F12,  para finalizar o processo. Salvar os dados no servidor respondendo Yes a seguinte mensagem: Gravar dados no Servidor?
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