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SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

Este manual foi elaborado para a Instalação e configuração dos Aplicativos e do SISTEMA DE ELABORAÇÃO DE MAPAS MUNICIPAIS (SISCART). 
O Sistema foi desenvolvido em Visual Basic, ferramenta própria para um ambiente Cliente Servidor, usando também as ferramentas de desenvolvimento da Bentley Systens Inc (Microstation Development Language) e Microstation da Intergraph e os aplicativos MGE Nucleos, MGE projection Manager, MGE IRAS/B, e automatizando-se tarefas repetitivas.

Encontra-se hoje na versão 2.7.1 e em constante atualização, sendo este manual sujeito a modificações durante o processo de evolução do sistema.

Em complemento as instruções constante deste e dos demais manuais do sistema, a Divisão de Produção da DI/DESIN (proberto@ibge.gov.br), RP&M Geoprocessamento S.A. – (jsilveira@ibge.gov.br) e do Decar (Eribeiro@ibge.gov.br)  estão a disposição dos usuários para esclarecimentos adicionais e/ ou comunicação de falhas no sistema. 

2.  REQUISITOS DE HARDWARE E SOFTWARE

Para executar de formar satisfatória, o Sistema de Elaboração de Mapas Municipais, é necessário a seguinte configuração de equipamento:

MicroComputador

· Um Micro Computador Pentium MMX 233 MHz ou melhor.

· Memória RAM igual ou superior a 64 MB.

Vídeo

· Aceleradora de Vídeo com 2 MB ou superior.

Dispositivos de entrada

· Um dispositivo apontador do tipo Mouse ou Cursor de Mesa Digitalizadora.

Disco

· Disco rígido com 1 GB livres para instalação dos sistemas e espaço livre suficiente para o armazenamento das folhas topográficas vetoriais e/ou raster.

Sistema Operacional

O Sistema foi desenvolvido em ambiente Windows para rodar sob o Sistema Operacional Windows NT 4.0, considerando que o usuário disponha das licenças dos seguintes software’s:

· Microsoft Windows NT Workstation Versão 4.0.

Softwares Aplicativos

· Bentley MicroStation versão 5.5 (95) for Windows.

· Intergraph MGE Nucleos versão 6.0 ou superior.

· Intergraph MGE Coordinate System Operation versão 6.0 ou superior.

· Intergraph MGE Projection Manager versão 6.0 ou superior.

· Intergraph MGE Grid Generation versão 6.0 ou superior.

· Intergraph IRAS/B versão 5.0 ou superior.

· Intergraph Interplot Client e Server 7.0 ou superior (Mapa Raster).

3. INSTALAÇÃO DOS APLICATIVOS 

3.1 Instalação do Microstation 5.5 

Aplicativo de (CAD ou Cartografia Automatizada) da Bentley System Inc. necessário para visualização, edição, impressão de mapas e outros desenhos.

Visando o processamento em lote dos comandos de definição do sistema de coordenadas (cs_setup), conversões de formatos (mapcvt) e geração automática de grid (gridbat), o MicroStation deve ser corretamente configurado, sob risco de funcionamento incorreto dessas funções.

3.1.1  Procedimentos para instalação do MicroStation 5.5

De posse do CD de Instalação, siga os procedimentos de instalação constante neste manual de Instalação e configuração. 

· Através do Windows NT Explorer, acessar a pasta \Intergraph \ Bentley  \MicroStation95  \Disk01 que está localizado no CD de instalação Produtos SisCart. 

· Dar duplo clique no arquivo Setup32.exe 

· Aparecerá a tela MicroStation 95 Setup, clicar em Continue
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· Aparecerá a tela Microstation 95 Installation Options

· Informar o tipo de Instalação - Clicar em Custom
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· Aparecerá a tela Microstation 95 Custom Installation 
· Habilitar as seguintes opções 
     1ª - Microstation 95 system files;

     2ª - Rendenring palettes and materials;   

     3ª - Help & Documentation files;

     4ª - Microstation 95 utilities   

· Clicar em Install
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· Aparecerá uma régua indicando que os arquivos estão sendo instalados. 

· Clicar em Ok, quando aparecer a tela MicroStation 95 Setup, com a mensagem  que a instalação foi realizada com sucesso.
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· Aparecerá a janela C:\WINNT\Profiles\AllUsers\StartMenu\Programs\MicroStation 95, que é aberta na finalização do Setup, onde é apresentado os atalhos referentes ao MicroStation 95.

· Dar um duplo clique em Microstation 95 para o acesso a caixa de diálogo de registro.
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· Aparecerá a tela  Accept License Terms.

· Teclar em Accept para que sejam digitados os campos necessários para  o registro do aplicativo. 
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· Aparecerá a tela Registration Information.

· Preencher todos os campos para que o sistema efetue o correto registro do MicroStation no Windows. 

· Digitar os seguintes dados: Nome Departamento, Nome da Empresa e o número de série ( Ver Anexo1).

· Clicar em Continue.
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· Aparecerá  a tela License Information.
· Digitar a licença do aplicativo(Ver Anexo1) e clicar em Register  
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· Finaliza-se  a instalação do MicroStation 95.

3.2  Instalação do Mge Nucleos ( Mge Nucleos / Mge Coordinate  System Operation)

Aplicativo básico do ambiente de Geoprocessamento da Intergraph.

3.2.1 Procedimentos para Instalação do MGE Nucleos

De posse do CD de Instalação, siga os procedimentos de instalação constante neste manual de Instalação e configuração. 

· Antes de iniciar o processo de instalação, acessar o Painel de Controle -  Start / Settings / Control Panel / Regional Settings Properties.

· Verificar se está marcado English(United States).
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· Através do Windows NT Explorer, acessar a pasta \Intergraph \ Ingr \ Mge-APL que está localizado no CD de instalação Produtos do SisCart.
· Dar duplo clique no arquivo Setup.exe 

· Aparecerá a tela Intergraph SETUP Utility 
· Marcar o aplicativo MGNUC 7.0 e clicar em Install.
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· Aparecerá a tela Welcome.

· Clicar em Continue.
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· Na tela seguinte, aparecerá a caixa de diálogo de registro, para  que seja digitado o nome do Departamento, da Empresa e o número  de série (Ver Anexo1).

· Após o preenchimento dos campos, clicar em Continue.
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· Na tela seguinte, verificar os dados que foram digitados, se OK, clicar em Continue.
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· Aparecerá a tela Intergraph MGE Basic Nucleus Setup.

· Manter o percurso sugerido (\win32app\ingr\MGNUC) para a instalação do Aplicativo. 

· Clicar em Continue 
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· Aparecerá a tela Intergraph Setup, perguntando se deseja criar o diretório ? 

· Teclar Yes
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· Aparecerá a tela Intergraph MGE Basic Nucleus Installation Options.

· Informar o tipo de Instalação - Compact Setup
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· Aparecerá uma régua indicando que os arquivos estão sendo instalados. 
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· Aparecerá tela Intergraph Setup confirmando que a instalação foi realizada com sucesso.

·  Clicar em Ok,




· Aparecerá  a tela Intergraph MGE Basic Nucleus Setup  solicitando guardar o número  de série em lugar seguro, caso seja necessário fazer uma reinstalação.

·  Clicar em OK.



3.2.2  Procedimentos para instalação do Mge Coordinate System Operation

Aplicativo do MGE para Gerenciamento dos Sistemas de Coordenadas e Projeções.

· Aparecerá  a tela Welcome

· Clicar em Continue. 
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Aparecerá a tela MGE Coordinate System Operations Setup
· Manter o percurso sugerido (\win32app\ingr\MCSO).

· Clicar em Continue.


[image: image19.png]Intergraph MGE Coordinate System Operations Setup

@, 5o viinslMGE CoodinateSystem Opratos in e folowing
@ diccon,

Tonstalltotis dectoy. press the Confinue bulton,

Ta nstal the product n a diferent diectory, press the Change Directory
buiton,

Destinaton Ditectory

Cunzamiopeso e
T oo | s |





· Aparecerá a tela Intergraph Setup, perguntando se deseja criar o diretório ? 

· Teclar Yes.
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· Aparecerá a tela MGE Coordinate System Operation Installation Options
· Informar o tipo de Instalação - Custom Setup

· Clicar em Continue.
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· Aparecerá a tela MGE Coordinate System Operation Custom Installation 

· Desabilitar a 2ª opção (Canadian National Transformation  Data Files).

· Clicar em Install.
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· Aparecerá uma régua indicando que os arquivos estão sendo instalados. 
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· Aparecerá tela Intergraph Setup com a seguinte mensagem: ”Setup is complete”.

·  Clicar em Ok.
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Finaliza-se  a instalação do MGE Nucleos.

3.3 Instalação do Mge Projection Manager (Mge Projection Manager / Mge Grid Generation)

Aplicativo necessário a Conversão de Sistemas de Coordenadas e Projeções.

3.3.1  Procedimentos para Instalação do MGE Projection Manager

· Através do Windows NT Explorer, acessar a pasta \Intergraph \ Ingr \ Mge-APL que está localizado no CD de instalação de Produtos SisCart.
· Dar duplo clique no arquivo Setup.exe 

· Aparecerá a tela Intergraph SETUP Utility.

· Usar a barra de rolagem para selecionar  o aplicativo MSPM 7.0.
· Clicar em Install.
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· Aparecerá a tela Welcome.

· Clicar em Continue.
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· Na tela seguinte, aparecerá a caixa de diálogo de registro, para que seja digitado o nome do Departamento, nome da Empresa,  e o número de série ( Ver Anexo1).

· Após o preenchimento dos campos, clicar em Continue. 
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· Na tela seguinte, verificar os dados que foram digitados, se OK, clicar em Continue.


[image: image28.png]You have entered the informaton displayed below. If i correct, conlinue by selecting the.
Continue button. |fyou would ike o change i selec the Rety btton and you wil etun
o the previous screen

DECAR-PLANEJAMENTO
1BGE





· Aparecerá a tela Intergraph MGE Projection Manager Setup. 

· Manter o percurso sugerido (\win32app\ingr\MSPM). 

· Clicar em Continue.
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Aparecerá a tela Intergraph Setup, perguntando se deseja criar o diretório ? Teclar Yes.
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· Aparecerá a tela Intergraph MGE Projection Manager Installation Options. 

· Informar o tipo de Instalação - Typical  Setup.

· Clicar em Continue.
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· Aparecerá uma régua indicando que os arquivos estão sendo instalados. 
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· Aparecerá a tela Intergraph Setup com a seguinte mensagem  ”Setup is complete “.

· Clicar em Ok.
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· Aparecerá  a tela Intergraph MGE projection Manager Setup,  solicitando guardar o número  de série em um lugar seguro, caso seja necessário fazer uma reinstalação.

·  Clicar em OK.
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3.3.2  Procedimentos para Instalação do MGE Grid Generation  

Aplicativo para Geração Automática de Grid, considerando a projeção cartográfica.

· Aparecerá  a tela Welcome

· Clicar em Continue. 
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· Aparecerá a tela Intergraph MGE Grid Generation Setup. 

· Manter o percurso sugerido (\win32app\ingr\GRID).

· Clicar  em Continue
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· Aparecerá a tela Intergraph Setup, perguntando se deseja criar o diretório ? 

· Teclar Yes
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· Aparecerá uma régua indicando que os arquivos estão sendo instalados. 
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· Aparecerá a tela Intergraph Setup com a seguinte mensagem: ”Setup is complete “.

· Clicar em Ok
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· Finaliza-se a instalação dos aplicativos do MGE, necessários ao funcionamento do SISTEMA DE ELABORAÇÃO DE MAPAS MUNICIPAIS.

3.4 Instalação do Iras/B

Aplicativo para manipulação de dados matriciais (raster) nos formatos TIFF, RLE e CIT.

3.4.1 Procedimentos para Instalação do Aplicativo Intergraph IRAS/B

· Através do Windows NT Explorer, acessar a pasta \Intergraph\Ingr\I_RAS B que está localizado no CD de instalação. 

· Dar duplo clique no arquivo Setup.exe. 

· Aparecerá a tela Welcome.

· Clicar em Continue.
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· Na tela seguinte, aparecerá a caixa de diálogo de registro, para o que seja digitado os nome do Departamento, nome da Empresa e o número  de série (Ver Anexo1).

· Após o preenchimento dos campos, clicar em Continue.
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· Na tela seguinte, verificar os dados que foram digitados, se OK, clicar em Continue.
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· Na tela Intergraph Setup, manter o percurso sugerido em Destination Directory - \Win32app\ingr\IRASB  para a instalação do I_RAS B.

· Verificar se o percurso da instalação do MicroStation em Microstation Directory \Win32app\ustation está correto.

· Se ok,  Clicar em Continue.
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· Aparecerá a tela Intergraph Setup, perguntando se deseja criar o diretório ? 

· Teclar Yes
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· Aparecerá a pasta Intergraph I/RAS B Installation Options.

· Informar o tipo de Instalação - Typical  Setup.
· Clicar em Continue.
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· Após os arquivos serem instalados, aparecerá a tela Intergraph Setup com  a seguinte mensagem:  ”Setup is complete“.

·  Clicar em Ok.
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· Aparecerá a tela Intergraph Setup, solicitando guardar  o número  de série, em um lugar seguro, caso seja necessário uma reinstalação. 

· Clicar em OK.
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· Finaliza-se a instalação do aplicativo Intergraph I RAS_B.
4. CONFIGURAÇÃO DOS APLICATIVOS 

4.1  Configuração do Mge

4.1.1 Configuração do arquivo UCF (User Configuration File)

Para o correto funcionamento do MGE, antes de iniciar o aplicativo, deverá ser criado o arquivo ‘mge.ucf’.

· Abrir uma janela shell (Prompt do DOS) ou usar Windows Explorer para retirar o atributo de leitura do arquivo(botão direito sobre o arquivo) e clicar em Propriedades.   

· Mudar para o diretório de configuração - cd \win32app\ustation\config\user\
· Copiar o arquivo Default.ucf para mge.ucf – copy default.ucf  mge.ucf
[image: image48.wmf]
· Usar o Notepad ou outro editor de texto de sua preferência, abrir o arquivo mge.ucf.

· Verificar se existe a linha ‘MS_DGNAPPS=’, Caso positivo remover a linha correspondente. (Normalmente aparecerá na última linha).

· Salvar o arquivo e finalizar o editor de textos.

4.1.2 Configuração dos Arquivos batch.cfg e Interact.cfg

· Utilizar o Windows Explorer para retirar os atributos de leitura dos arquivos

· Clicar com o botão direito sobre os arquivos batch.cfg e interact.cfg
· Clicar em Propriedades (Properties)

· Desmarcar a opção de somente leitura (Ready-only)

. ou  

· Abrir uma janela shell (Prompt do DOS).

· Mudar  para o diretório \win32app\ingr\mgnuc\cfg.

· Executar o comando  attrib –r batch.cfg. 

· Executar o comando attrib –r interact.cfg.
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· Usar o Notepad ou outro editor de texto de sua preferência.
· Abrir o arquivo batch.cfg. 
· Acrescentar a linha: _USTN_USERNAME=mge.
· Salvar o arquivo e fechar o aplicativo.

· Abrir o arquivo interact.cfg.

· Acrescentar a linha: _USTN_USERNAME=  (digitar 1 espaço após o sinal de =).
· Salvar  o arquivo e fechar o aplicativo.

4.1.3  Abertura de Projeto MM.mge

       Para o correto funcionamento do Sistema de Elaboração de Mapas Municipais,  deverá ser criado o projeto mm.mge, antes de iniciar o aplicativo.

· Iniciar o MGE nucleos - Start/programs/Mge/Modular GIS Environmet.
· Aparecerá a tela Modular GIS Environment.
· Clicar em File/New Project.
· Aparecerá a  tela New Project.

· Digitar em Project Name  mm e teclar enter.
· Aparecerá nesta linha o percurso do arquivo.  

· Copiar para a linha Directory este mesmo percurso sem o arquivo mm.mge.
· Teclar OK.
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· Finalizar o MGE Nucleos.

4.2  Configuração do Iras/B     

O Sistema de edição de arquivos raster IRAS/B define no MicroStation algumas variáveis de ambiente, por isso é necessário configurá-las antes de se iniciar o Sistema de Elaboração de Mapas Municipais.
· Iniciar o IRAS/B, clicando em Start/Programs/IRAS_B/IRAS_B.
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· Aparecerá a tela MicroStation Manager.

· Abrir qualquer arquivo gráfico(.dgn).
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· Ao aparecer a janela do arquivo selecionado, Clicar em Workspace / Configuration, para  alteração das variáveis.
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· Selecionar a variável de ambiente IRASB_MAX_SCAN e definir seu valor para 512000.

· Aparecerá a tela Configuration: User (Irasb).

· Na caixa View/modify all configuration variables, selecionar, usando a barra de rolagem, a variável IRASB_MAX_SCAN.
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· Clicar em Edit.

· Aparecerá a tela Edit Configuration Variable.

· Digitar em  New Value, para alteração do valor da variável de 65000 para 512000.
· Clicar OK.
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· Retornará a tela Configuration: User (Irasb).

· Na caixa View/modify all configuration variables, selecionar usando a barra de rolagem, a variável IRASB_MAX_X.




· Clicar em Edit.

· Aparecerá a tela Edit Configuration Variable.

· Digitar em New Value para alteração do valor da variável de 65000 para 512000 
· Clicar OK.
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· Retornará para a tela Configuration: User (Irasb), clicar OK. 

· Aparecerá a tela Alert, clicar em YES, para salvar as alterações.
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· Finalizar o MicroStation.

· Usar  o Notepad ou outro editor de texto de sua preferência. 

· Abrir o arquivo IRASB.cfg no diretório \win32app\ustation\config\appl.
       Alterar a linha:

IRASB_MAX_SCAN=65000

Para

IRASB_MAX_SCAN=512000

Alterar a linha:

IRASB_MAX_X=65000

Para

IRASB_MAX_X=512000
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· Salvar o arquivo.

· Abrir o arquivo IRASB.cfg no diretório \win32app\ingr\irasb\.

· Alterar a linha:

IRASB_MAX_SCAN=65000

Para

IRASB_MAX_SCAN=512000

Alterar a linha:

IRASB_MAX_X=65000

Para

IRASB_MAX_X=512000
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· Salvar o arquivo e finalizar o aplicativo.

     5. INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ELABORAÇÃO DE MAPAS MUNICIPAIS (SISCART)

O SISTEMA DE ELABORAÇÃO DE MAPAS MUNICIPAIS deverá ser instalado nos Micros-Clientes, com acesso as Bases de Dados localizadas em Servidor NT.  

5.1 Criação das Bases de Dados no Servidor e nos Micros-Clientes.

SERVIDOR


Criar a pasta SISCART na unidade com mais espaço em disco. Não pode ser na Unidade C:\.

Criar as pastas relacionadas abaixo, nesta pasta SISCART.

         Bases_N_MTD - Bases de Dados recebidas de outros órgãos.

         BasesPreparadas - Bases validadas.

         Listas   - Cargas dos arquivos disponíveis para o georeferenciamento.


Copiar do CD Instalação dos Produtos SisCart, as pastas  Basesg, Bd, Install, Malhas, MapasMunicipais e Mtd  para a pasta SisCart. 

MICROS CLIENTES

Criar a pasta MapasMunicipais no diretório raiz de qualquer unidade. Não pode ser a Unidade C:\.


   Copiar do CD Instalação dos Produtos SisCart,  as  pastas BackupGeo, Exporta, Programa, Trabalho e Plotagem que estão localizadas em \Cliente\MapasMunicipais  para a pasta MapasMunicipais de cada micro-cliente.
5.2 Compartilhamento das Bases de Dados e da pasta Install  localizadas no Servidor 

As Bases de Dados relacionadas abaixo copiadas anteriormente CD, deverão ser compartilhadas com acesso completo para os usuários que irão utilizar o SisCart e para o administrador que fará a instalação.  

Bases_N_MTD; BasesPreparadas; Listas; Basesg; Bd; Malhas; MapasMunicipais; MTD.
A pasta Install deverá ser compartilhada para o Administrador com acesso completo para que o mesmo possa fazer a instalação do SisCart nos micros clientes, caso o micro não possua unidade de CD.

5.3 Procedimentos para Instalação do Módulo Gerencial

A instalação terá que ser feita com a sigla do Administrador da máquina local.

5.3.1 Instalação do Módulo Gerencial nos Micros Clientes

· Através do Windows Explorer, acessar a  pasta Install localizada no CD no percurso Produtos/SisCart e dar um duplo clique no arquivo Setup.exe para iniciar a instalação. 
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· Aparecerá a tela Install, aguardar a cópia de alguns arquivos


[image: image61.png]Capying Files, please stand by.
Pracessing MSYCRT40.DLL (3 of 8)




 

Após a cópia dos arquivos aparecerá a tela módulo de Administração do SisCart Setup.
   Clicar em OK.
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· Ao aparecer a tela Módulo de Administração do SisCart Setup, clicar no botão  
[image: image63.png]


 para iniciar a instalação.

· O diretório de Instalação deste módulo é C:\ ou D:\Programs Files\SisCart 
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· Aparecerá a tela Módulo de Administração do Siscart - Choose Program ...

· Aceitar os itens sugeridos conforme tela abaixo e clicar em Continue. 
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· Aguardar a instalação de alguns componentes e dos arquivos de instalação.

· Ao aparecer a tela com a mensagem Módulo de Administração do SisCart Setup was completed Successfully, clicar em OK.
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· Após o término da instalação, copiar os arquivos GERENTE.EXE e GERENTE.DEP que foram gerados nesta instalação, no percurso \Program Files\SisCart dos micros-clientes, para o percurso  \MapasMunicipais\Programa.

5.4 Procedimentos para Instalação do Siscart nos Micros-Clientes

5.4.1 Instalação do Módulo SisCart

  Através do CD, acessar a  pasta Install localizada no percurso /Produtos/SisCartR e dar um duplo clique no arquivo Setup.exe para iniciar a instalação. 
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· Aparecerá a tela Install, aguardar a cópia de alguns arquivos.
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· Após a cópia dos arquivos aparecerá a tela Instalação do Sistema de Cartografia Automatizada - SisCartR Setup.
· Clicar em OK.
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· Ao aparecer a tela Instalação do Sistema de Cartografia Automatizada - SisCart Setup, clicar  no botão  
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 para iniciar a instalação.

· O diretório de Instalação deste módulo é C:\ ou D:\Programs Files\SisCartR.
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· Aparecerá a tela Instalação do Sistema de Cartografia Automatizada - S...

· Aceitar os itens sugeridos conforme tela abaixo e clicar em Continue. 
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· Aguardar a instalação de alguns componentes e dos arquivos de instalação.

· Ao aparecer a tela com a mensagem Instalação do Sistema de Cartografia Automatizada - SisCart Setup was completed Successfully, clicar em OK.
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Após a instalação do SISCART, será necessário informar os percursos dos Aplicativos instalados e das Bases de Dados que estão no Servidor.

· Acessar o SisCart para a digitação dos percursos - Start/Programs/SisCartR/SisCartR.

· Percurso da instalação do MicroStation - digitar <disco de instalação>\win32app\ustation
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· Percurso da instalação do MGE Nucleos - digitar <disco de instalação>\win32app\ingr\mgnuc\bin
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· Percurso das Bases Georeferenciadas no método projective que estão no Servidor - digitar \\nome do servidor\basesg.
· Percurso de  todas as Bancos de Dados do IBGE que estão no Servidor - digitar \\nome do servidor\bd.
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· Percurso dos Arquivos Disponíveis para o Georeferenciamento (Listas) que estão no Servidor -   digitar \\nome do servidor\listas
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· Percurso da instalação do IRAS/B - digitar <disco de instalação>\win32app\ingr\irasb
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· Percurso das Bases de Dados da Mapoteca Topográfica Digital do IBGE que estão no Servidor -  digitar \\nome do servidor\MTD.
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· Percurso das Bases Validadas que estão no Servidor -  digitar \\nome do servidor\BasesPreparadas
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· Percurso das Bases de Dados recebidas de outros Órgãos que estão no Servidor - digitar \\nome do servidor\Bases_N_MTD.
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· Percurso das Bases dos Limites Municipais(Malhas) que estão no Servidor -  digitar \\nome do servidor\Malhas.
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· Percurso das Bases Raster que estão no Servidor - digitar \\nome do servidor\MapasMunicipais.
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· Percurso da Pasta MapasMunicipais do Micro-Cliente – digitar <disco de instalação>\MapasMunicipais.
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· Após a digitação de todos percursos, aparecerá a tela de Login do Sistema.
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6. SEGURANÇA DO SISTEMA SISCART

O SISCART utiliza um método de segurança a nível de usuário, onde os usuários são identificados como membros de um grupo, com permissões específicas e senhas próprias. 

Este processo controla o acesso dos usuários, definindo qual a sua função e as atividades que irão ser  realizadas, sendo assim só poderão acessá-las quem estiver previamente cadastrado. 

6.1 Funções e Atividades cadastradas no SisCart:

· Gerente – Possui no Sistema todas as permissões (Master)

· Supervisor – Só não tem permissão para ver relatórios gerenciais e criar conta de gerente e supervisor.

· Operador – Só tem permissão para operar o sistema.

Junto ao sistema, irá previamente cadastrado o User Name suporte  com a Passowrd = suporte, pertencente ao grupo GERENTE, para que se possa com esta sigla, com  acesso irrestrito, fazer  os demais cadastramentos no Sistema SisCart.

7. CADASTRAMENTOS DOS USUÁRIOS E COMPUTADORES PARA ACESSO AO SISCART

Esta etapa é destinada ao cadastramento dos usuários que utilizarão o SisCart, dos computadores onde serão instalados o Sistema e dos Arquivos Raster que irão ser georeferenciados no Banco do Sistema.

7.1 Cadastramento dos Usuários 

· Abrir o SisCart.

· Clicar em Aplicativos/Validação Raster para habilitar a opção Tarefas. 
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· Na  Barra de Menu, clicar em Tarefas/Cadastro/Usuários, onde aparecerá uma caixa de diálogo para a realização  das etapas de Inclusão, Alteração, Consulta e Exclusão.
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7.1.1 Inclusão dos Usuários

· Na  Barra de Menu, clicar em Tarefas/Cadastro/Usuários/Incluir
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· Aparecerá a caixa de diálogo Inclusão de Usuário
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· Digitar os dados solicitados. Os campos Nome, Função e Senha são obrigatórios, os demais opcionais.

· Após a digitação dos dados, clicar em Ok.

7.1.2 Alteração dos Usuários

· Na  Barra de Menu, clicar em Tarefas/Cadastro/Usuários/Alterar

[image: image90.png][53 Georeferenciamento Raster

Arquivo. Aplcativos Ajuda

B! Geareferenciamenta » |

[ cotoie ] U T
Computador» ECSTE




· Aparecerá a caixa de diálogo Selecione Usuário.
· Usar a barra de rolagem ou digitar em Procurar: o usuário que irá ser alterado.

· Após a escolha ou digitação do usuário, clicar em OK.
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· Aparecerá a caixa de diálogo Inclusão de Usuário para que seja feita a alteração.

· Alterar o que for necessário e clicar em OK.
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7.1.3 Consulta dos Usuários

· Na  Barra de Menu, clicar em Tarefas/Cadastro/Usuários/Consultar
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· Aparecerá a caixa de diálogo Selecione Usuário.
· Usar a barra de rolagem ou digitar em Procurar: o usuário que irá ser consultado.

· Após a escolha ou a digitação do usuário, clicar em OK.
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· Aparecerá a caixa de diálogo Consulta Usuário para que seja feita a consulta. Neste momento todos os campos aparecerão desabilitados.

· Após a consulta, clicar em OK.
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7.1.4 Exclusão dos Usuários

Esta  etapa só poderá ser feita pelo Gerente do SisCart.

· Na  Barra de Menu, clicar em Tarefas/Cadastro/Usuários/Excluir

[image: image96.png]Arquivo. Aplcativos Ajuda

= oo 0]

ssio O Usudics > |

mputador TS
Arquivos Raster > Allerar
Consutar





· Aparecerá a caixa de diálogo Selecione Usuário.
· Usar a barra de rolagem ou digitar em Procurar: o usuário que irá ser excluído.

· Após a escolha ou digitação do usuário, clicar em OK.
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Aparecerá a caixa de diálogo georeferenciamento Raster com a seguinte mensagem: A exclusão do operador, provoca a exclusão dos trabalhos realizados por este. Clicar em OK.
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· Aparecerá a caixa de diálogo Exclusão de Usuário para que seja feita a exclusão.

· Confirmar o usuário que será excluído e clicar em OK.
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7.2  Cadastramento dos Computadores

· Na  Barra de Menu, clicar em Tarefas/Cadastro/Computador, onde aparecerá uma caixa de diálogo para a realização  das etapas de Inclusão, Alteração, Consulta e Exclusão.
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7.2.1 Inclusão dos Computadores

· Na  Barra de Menu, clicar em Tarefas/Cadastro/Computadores/Incluir.
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· Aparecerá a caixa de diálogo Cadastro de Computador.

· Serão solicitados os seguintes dados para o cadastramento dos computadores:

                Identificação: Nome do Computador (colocar o mesmo nome que aparece na rede) 

               Usuário responsável: O usuário precisa ser incluído anteriormente no Sistema. 

               Local Físico: Endereço do local em que se encontra o computador.

               Características Hardware: Informar alguns dados referentes a configuração do computador.

· Após, clicar OK.
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7.2.2 Alteração dos Computadores

· Na  Barra de Menu, clicar em Tarefas/Cadastro/Computadores/Alterar
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· Aparecerá a caixa de diálogo Computadores.
· Usar a barra de rolagem ou digitar em Procurar: o nome do computador que irá ser alterado.

· Após a escolha ou a digitação do nome computador, clicar em OK.
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· Aparecerá a caixa de diálogo Cadastro de Computador para que seja feita a alteração.

· Alterar o que for necessário e clicar em OK.
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7.2.3 Consulta dos Computadores

· Na  Barra de Menu, clicar em Tarefas/Cadastro/Computadores/Consultar
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· Aparecerá a caixa de diálogo Computadores.
· Usar a barra de rolagem ou digitar em Procurar: o computador que irá ser consultado.

· Após a escolha ou a digitação do nome do computador, clicar em OK.
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· Aparecerá a caixa de diálogo Cadastro de Computador para que seja feita a consulta. Nesta etapa todos os campos aparecerão desabilitados.

· Após a consulta, clicar em OK.
[image: image108.png]Cadastro de Computador
\dentificagdo: [t |

Ususio Responsavel

Local Fisico

e ——

Caracteristicas Hardware
Processadar Disponivel em Disco

O O
Tamanhos Discos Rigidos (MB) ~ Meméria RAM

Diseats [T O—
S — Ligado 24 Horas
S — € sin

Discott [T Otz





7.2.4 Exclusão dos Computadores

Esta Etapa só poderá ser feita pelo Gerente do SisCart.

· Na  Barra de Menu, clicar em Tarefas/Cadastro/Computadores/Excluir
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· Aparecerá a caixa de diálogo Computadores.
· Usar a barra de rolagem ou digitar em Procurar: o computador que irá ser excluído.

· Após a escolha ou a digitação do nome do computador, clicar em OK.
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· Aparecerá a caixa de diálogo Cadastro de Computador para que seja feita a exclusão.

· Confirmar se é realmente o computador que será excluído e clicar em OK.
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8. ABERTURA DO SISTEMA SISCART

Para iniciar o SisCart,  clicar em Start / Programs / SisCartR / SisCartR
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Aparecerá a caixa de diálogo Login, Digitar o Username e a password. O usuário já deverá estar cadastrado no Sistema pelo Gerente.

Clicar em OK.
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Aguardar o MicroStation ser carregado.

Aparecerá a caixa de diálogo Aguarde MicroStation Iniciar.

Clicar em OK quando aparecer na área de comando do MicroStation, a expressão FDM Loaded.   
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9. PROBLEMAS NA INSTALAÇÃO

Após a instalação do SISCART, será necessário informar os percursos dos Aplicativos e das Bases de Dados.  Se na digitação dos percursos dos aplicativos instalados nos Micros-Clientes, e / ou na digitação dos percursos das Bases de Dados criadas no Servidor, ocorrer algum tipo de erro, provavelmente serão os especificados abaixo:

Nome da Base de dados informada errada no compartilhamento.

· Solução:  Informar o nome da Base de Dados correto no compartilhamento. 

Nome das Bases de Dados digitadas erradas durante a digitação dos percursos.

· Solução: Realizar as etapas abaixo: 
· Clicar em Start/Run...
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· Aparecerá a caixa de diálogo Run

· Digitar em Open: regedit
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· Aparecerá a tela Registry Editor.

· Clicar em HKEY_CURRENT_USER \ Software \ VB and VBA Program Settings \ ibge.aplication \ SCMM
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· Clicar com o botão direito do mouse sobre o percurso errado.


· Aparecerá uma caixa de diálogo com as opções: Modify, Delete e Rename.   

· Clicar na opção Modify.
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· Aparecerá a caixa de diálogo Edit String.

· Digitar em Value data: o percurso correto.

· Clicar em OK.



· Sair do Registry Editor.

9.1 Reinstalação dos Aplicativos nos Micros-Clientes

Poderá haver a necessidade de reinstalar os aplicativos(relacionados na página 3), quando estes se degradarem, apresentando mensagens de erros.

Realizar os procedimentos abaixo de desinstalação, antes de começar uma nova instalação. 

OBS: Para  qualquer  instalação ou desinstalação é necessário ter o privilégio de Administrador.

· Acessar o Painel de Controle - Start/Settings/Control Panel.

· Dar um duplo clique sobre o Ícone Services.
· Aparecerá a caixa de diálogo Services.

· Selecionar  o serviço RIStcpsrService. 

· Clicar em Startup...
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· Aparecerá a caixa de diálogo Service, em Startup Type, marcar Disabled.

· Clicar OK. 



· Ao retornar a caixa de diálogo Services, clicar em Close. 

· Restartar a máquina e dar logon novamente.

· Através do Windows Explorer, deletar as pastas ustation e ingr que estão na pasta Win32app.

· Acessar o Editor de Registro(Regedit) para excluir as configurações dos aplicativos no Registro do Sistema. 

· Em Start, clicar em Run...;

· Aparecerá a tela Run;

· Na caixa Open, digitar regedit e  clicar OK.
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· Aparecerá a tela Registry Editor. 

· Em  HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE, deletar as chaves Bentley e Intergraph;
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· Em  HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE, deletar a chave VB and VBA Programs ...
Em  HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE, deletar a chave Intergraph.

ANEXO1

LICENÇAS    -   Bentley -  

    Microstation

      Série: 20622478700501

      Licença: 2773425176

 LICENÇAS -   INTERGRAPH 

Mapping Office

I/RAS_B 5.1  ........................:  026 667 71 000 025

MGENUC 7.0 (MGE NUCLEOS).............:  006 322 87 004 143

MSPM 7.0 (MGE PROJECTION MANAGER)....:  002 235 30 004 148

Interplot

INTERPLOT SERVER 8.0 ................:  008 084 96 003 554 

INTERPLOT CLIENT 8.0 ................:  058 111 15 003 555

INTERPLOT DRIVER PACK 2.2 ...........:  000 854 09 004 263

Sistema de Elaboração de Mapas Municipais
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