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1.   INTRODUÇÃO

O processo de edição da malha municipal objetiva introduzir alterações na malha municipal 97 para que se tenha a malha municipal para fins de coleta e disseminação do Censo 2000. 

É oportuno que para esta fase sejam alocados técnicos com mais experiências em cartografia.

2.  EDIÇÃO DA MALHA MUNICIPAL
2.1 Ajustando a malha municipal

Clicar no menu Aplicativos / Mapa Municipal /  Ajuste da Malha Municipal
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Aparecerá a caixa Ajuste da Malha Municipal. 

Escolher a unidade da Federação, o município a ser editado, o meridiano central ao qual  ele pertence e os motivos da edição. 
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Após a escolha, clicar no botão Ok.




O sistema carregará a malha estadual com a indicação dos limites do fuso a ser trabalhado, em função do meridiano central que foi escolhido. Clicar no botão OK.
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Nota: 

Se o município envolver dois fusos, este procedimento terá que ser repetido para o outro fuso, isto é, proceder o ajuste da malha até o limite do fuso escolhido, em seguida, repetir o ajuste para o outro fuso, selecionar o outro meridiano central com o objetivo de dar prosseguimento ao trabalho de edição da malha.

O contorno do município selecionado para edição, deverá aparecer por inteiro na tela do monitor. 

Caso não ocorra temos que, antes de começar o trabalho usar o comando Zoom Out 
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 do Microstation para visualizar o contorno por inteiro.   


Clicar no botão Ok.
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O próximo passo é separar a área que contém o contorno do município.

Clicar com a ponta do mouse no Canto Superior Esquerdo e no Canto Inferior Direito, de modo a envolvê-lo por um quadrilátero, através de uma fence. 
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O sistema informará que a região do município foi separada. Clicar no botão Ok.
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Aparecerá a caixa Elaboração do Mapa Municipal na qual o sistema pede que indique a escala que foi utilizada na elaboração do mapa municipal digital. 

Após a indicação da escala, clicar no botão Disponíveis.
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Aparecerá nesta caixa a janela Folhas Georeferenciadas com a relação dos arquivos raster que compõem o mapa municipal que está sendo trabalhado.
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2.2 Abrindo o arquivo raster

Visando possibilitar o processo de edição da malha municipal, temos que carregar na tela os arquivos raster  azul e preto que representam a hidrografia e a planimetria (caminhos, obras e edificações e rede/projeção), e que cobrem a área a ser editada. 

Para não sobrecarregar a tela com arquivos raster desnecessários, somente carregue aqueles que estarão envolvidos diretamente no trecho que sofrerá a edição. Isto será possível selecionando a linha correspondente como mostra a figura abaixo e no menu Arquivo,  selecionar Abrir e a cor correspondente do arquivo raster.

Clicar no menu Arquivo / Abrir / Azul
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Clicar no menu Arquivo / Abrir / Preto
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Depois que todos os arquivos raster, de interesse da área a ser editada, forem carregados, clicar no botão Editar de modo a liberar o sistema para dar início ao processo de edição da malha.
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Aparecerá a caixa Edição da Malha Municipal. Tendo em vista que o contorno do município após carregado na tela se apresenta com a cor branca, temos que alterar a sua cor de modo a facilitar o trabalho de edição. Para tanto é necessário clicar no botão Editar Dgn, para proceder com as alterações. 
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Escolher para o contorno do município a cor 2 ( verde ) e o peso 2. 
Envolver com uma fence, de modo Inside, o contorno do município e na caixa Change Element Atributes, marcar as opções como mostradas na caixa abaixo.  Com o botão esquerdo do mouse, aceitar na tela.




 O botão Editar Dgn libera os comandos do Microstation e do Iras/B para qualquer tipo de alteração no arquivo dgn ( malha municipal ) e nos arquivos raster, como por exemplo, mudar os atributos de cor e de  peso do contorno do limite.

NOTA:  Portanto não é possível a partir do comando Editar Dgn efetuar qualquer ajuste no contorno

 da    malha municipal.

Pressionar o  botão F12 para finalizar a edição do arquivo dgn.




A partir deste momento o sistema está pronto para começar o trabalho de ajuste de malha municipal para fins estatísticos. 

O quadro abaixo mostra de forma realçada os motivos que foram selecionados para a edição da malha municipal. 

Clicar com o mouse no botão correspondente ao primeiro motivo.
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Com o botão esquerdo do mouse clicar no elemento de base (hidrografia ou planimetria) que será o ponto inicial da edição. A partir daí, e de posse do Arquivo Gráfico Municipal, identificar o novo traçado do município, tendo o cuidado de identificar o ponto final da edição.

É bom lembrar que neste ponto o usuário está livre para utilizar os comandos de vista do MicroStation para facilitar a digitalização (Window Area, Zoom in/out),etc...




Após o término da edição do primeiro motivo, clicar com o botão direito do mouse na tela, visando liberar o sistema para selecionar o segundo motivo.

Selecionar o segundo motivo, como mostrado na exemplo abaixo.
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Note que tivemos o cuidado por ocasião da edição da malha, de ultrapassar a linha inicial e a linha final do limite novo em relação ao contorno do limite do município. Isto é feito para garantir a conectividade automática quando do fechamento dos polígonos. 




Note que após serem  processadas todas as edições da malha pelos motivos previamente selecionados, o botão Finalizar está disponível para o encerramento da operação.
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O sistema retorna ao quadro anterior possibilitando ao usuário retomar o processo de edição. Nesse momento podemos clicar no menu Arquivo, abrir novos arquivos raster, caso haja necessidade de novas alterações na malha. 

Para terminar a tarefa, clicar no botão Finalizar para concluir o processo.
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Clicar no botão Ok.
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Clicar no botão Ok.
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Aparecerá a caixa Municípios Afetados para que se adicione os municípios vizinhos que foram afetados com o ajuste da malha e o município trabalhado. 

Adicionar os municípios que foram afetados pelo motivo escolhido.

Ex: Correções e Adequações. 

Após adicionar os municípios, clicar no botão Ok.
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O mesmo procedimento para os Municípios que foram afetados pelo segundo motivo.

Ex: AGM Consolidado. 

Após adicionar os municípios, clicar no botão Ok.
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O Sistema informa que a tarefa foi concluída e salva o arquivo modificado no Servidor
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A partir desse momento temos que executar o mapa municipal raster novamente, para que o contorno alterado do município defina o novo contorno do mapa municipal raster a ser utilizado para fins censitários.

ATENÇÃO: 

Este procedimento deverá ser repetido para todos os outros municípios que tiveram seus limites modificados, e também os municípios vizinhos afetados pela alteração do  Arquivo Gráfico Municipal.

2.3 Execução do Mapa Municipal

Clicar no menu Aplicativo / Mapa Municipal / Execução
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Aparecerá  a janela Escolha o Município. No campo de entrada de dados, digitar o nome do município que teve alteração na malha municipal.
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Aparecerá a caixa Propriedades do Município, clicar no botão Prosseguir.
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2.4 Carregando a malha municipal

Clicar no menu Tarefa / Contorno / Carregar Malha




Como o município possui ajuste de malha, o sistema solicita o recorte da área para confecção de nova malha municipal incorporando os ajustes feitos anteriormente. 

Com o botão esquerdo do mouse, clique no canto superior esquerdo e em seguida no canto inferior direito de modo a envolver o município com uma Fence. Isto fará com que os elementos excedentes sejam eliminados.




Ao carregar o mapa municipal, o sistema alerta que houve mudança na malha municipal, para que se  processe a alteração. Clicar no botão OK.





O sistema solicita novo recorte, a partir deste momento já é possível visualizar as linhas inseridas no ajuste de malha:

[image: image26.png]




[image: image27.png]L)
File_Edit_Settings Vi

SR rcde
3 Aldel

N0\ lquapa Grande

A




Para facilitar o trabalho de validação do novo contorno do município usar a ferramenta Delete, do Microstation, para  eliminar todos os elementos desnecessários, inclusive os trechos antigos do município em questão.
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O próximo passo é eliminar os trechos antigos do município
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Pode acontecer que  ao clicar com a ponta do mouse no trecho antigo do município, depois de selecionado o ícone delete do microstation, uma parte de interesse para  a configuração do novo contorno se apague também, conforme mostrado na figura abaixo.
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Neste caso temos que usar o comando UNDO do Microstation para retornar com o trecho do contorno do limite.

Para resolver essa situação, temos que usar o ícone delete parcial do MicroStation  para interromper  os trechos, conforme mostrado. A partir daí, eliminar os segmentos remanescentes com o comando Delete.
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Note que não foi possível eliminar todo o trecho do antigo contorno com o comando Delete.  Neste caso usamos um outro recurso, que é Extend Line. Para tanto, clicamos na ponta do segmento com Tentative Point e arrastamos o segmento até coincidir com o trecho do novo contorno e com o Tentative Point aceitamos, visando fechar o polígono.




É oportuno lembrar que por ocasião da edição do novo traçado do contorno do limite, usamos o Tentative Point para fecharmos o polígono. Portanto usar a ferramenta Window Area do MicroStation  para ampliarmos trechos duvidosos no sentido de verificar se realmente as linhas estão fechadas.

A janela abaixo, mostra que a operação foi realizada com sucesso.
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De posse do novo contorno do município, temos que transformá-lo num polígono fechado.




2.5 Criando o contorno do município

Clicar no menu Tarefa / Contorno / Criar Shape





Antes de prosseguir com a tarefa de transformar o contorno do município em um polígono fechado, temos que nos certificar que não existe nenhum segmento aberto.

Após termos a certeza de que o contorno do município se encontra fechado, pressionar a tecla F11 para darmos início a geração da shape, isto é transformar o novo contorno do município em um polígono fechado.
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Momento da geração do Complex Shape. Se o quadrilátero circunscrito ao município coincidir com os extremos máximos do seu contorno, como mostrado na figura abaixo, clicar no botão Yes, caso contrário clicar no botão No, visando recomeçar o processo.
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Caso tenha clicado em YES, aparecerá uma caixa com a seguinte mensagem: Gravar Malha no Servidor e Atualizar Banco de Dados?





Após a gravação e atualização o sistema solicitará que separe as folhas que compõem o município. 
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2.6 Separar as folhas

Clicar no menu Tarefas / Separar Folhas




Indicar a escala da carta que foi usada na elaboração do mapa e após clicar no botão Disponíveis.
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Aparecerá nesta caixa a janela Folhas Georeferenciadas com a relação dos arquivos raster que compõem que compõem o município.  

Clicar no botão Merge para o recorte do novo mapa municipal, caso as edições que foram efetuadas no contorno exigiram a necessidade de novos arquivos raster, além dos já relacionados, quando da elaboração do mapa municipal. Caso contrário, clicar no botão Sair, com vistas a colocação da moldura.
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Caso tenha selecionado o Merge, as caixas abaixo mostraram parte do processo de junção dos arquivos raster  para a elaboração do novo mapa municipal. 










2.7 Colocar Moldura

Clicar no menu Tarefas / Colocar Moldura



Aparecerá  a caixa Definir Escala do Mapa Municipal.  Selecionar a escala de plotagem.

Após a seleção, clicar no botão Ok.
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Caso o mapa já tenha sido elaborado, o sistema informará que já existe uma moldura e se o usuário deseja atualizar. Caso queira atualizar, clicar no botão Yes.
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Nota: Em qualquer situação, sempre que for executado o mapa municipal temos que passar pelas etapas de Carregar Malha, separar folhas e Colocar Moldura nesta ordem

2.8 Visualizando as alterações do contorno do município

Apresentação do novo traçado do limite municipal de São Pedro da Aldeia
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Apresentação do antigo traçado do limite municipal de São Pedro da Aldeia
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ATENÇÃO: 

As alterações que foram introduzidas na malha municipal do Município de São Pedro da Aldeia aqui apresentadas, foram meras simulações, com vista tão somente a apresentação da ferramenta que irá propiciar a edição da malha dos municípios que estiverem neste caso.
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